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P R E Z Z O
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm,

01.A01.A55.0 anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,

10 misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse

eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al

piano di sbancamento

euro (dieci/62) m³ 10,62

Nr. 2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso

01.A01.B87.0 carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

20 euro (sette/81) m³ 7,81

Nr. 3 Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura idonea, compresa la

01.A01.B95.0 costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso Per uno

10 spessore minimo di 30 cm

euro (venti/85) m³ 20,85

Nr. 4 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento

01.A02.A05.0 entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento autorizzato,

20 esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica Con struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta

euro (undici/31) m³ 11,31

Nr. 5 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

01.A02.A50.0 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di

05 smaltimento autorizzato

euro (duecentotre/42) m³ 203,42

Nr. 6 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato,

01.A02.B40.0 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,

05 compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato Con una superficie di almeno m² 0,50

euro (quindici/40) m² 15,40

Nr. 7 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

01.A04.B15.0 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

10 conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

euro (sessantasei/22) m³ 66,22

Nr. 8 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,

01.A04.B20.0 paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di

10 consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5

m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C28/35

euro (centoquattro/95) m³ 104,95

Nr. 9 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl

01.A04.B30.0 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a

10 piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a

compressione minima C28/35

euro (centocinque/95) m³ 105,95

Nr. 10 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione

01.A04.C03.0 euro (otto/17) m³ 8,17

10

Nr. 11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture armate

01.A04.C03.0 euro (trentacinque/01) m³ 35,01

20

Nr. 12 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio

01.A04.E00.0 vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

05 euro (otto/55) m³ 8,55

Nr. 13 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN

01.A04.F10.0 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli

05 oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei

diametri da 6 mm a 50 mm

euro (uno/35) kg 1,35

Nr. 14 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate

01.A04.F65.0 euro (tredici/27) m² 13,27

05

Nr. 15 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato

01.A04.F75.0 ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm a
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20 12 mm, classe tecnica B450C

euro (uno/32) kg 1,32

Nr. 16 Elementi quali davanzali, copertine di muri di cinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a perfetta

01.A04.G00.0 spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra In getto cementizio di qualunque spessore, e

10 dimensione, senza armatura di ferro, dato a pie' d'opera

euro (millenove/36) m³ 1´009,36

Nr. 17 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il

01.A04.H00.0 puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

05 euro (quarantatre/37) m² 43,37

Nr. 18 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purche' superiore a cm 12 In mattoni semipieni,

01.A05.A80.0 nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10

25 euro (trecentoventiotto/27) m³ 328,27

Nr. 19 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la

01.A06.C40.0 piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera

05 occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco Per una superficie complessiva di

almeno m² 1

euro (venticinque/74) m² 25,74

Nr. 20 Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compreso il fissaggio degli stessi su pareti in

01.A08.A10.0 mattoni forati In muri intonacati compreso ripristino intonaco

10 euro (diciannove/98) m 19,98

Nr. 21 Posa in opera di canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in conglomerato cementizio

01.A08.B16.0 vibrocompresso e da camicia interna in elementi in refrattario, per sezioni circolari, quadrate o rettangolari, compreso la posa dei

10 pezzi speciali, con giunti sigillati in cemento, staffe e collarini in ferro Per sezioni interne da cm² 1201 a cm² 3000

euro (trentauno/11) m 31,11

Nr. 22 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli

01.A09.G50.0 che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del

05 fabbricato Per superfici in piano e simili

euro (sei/59) m² 6,59

Nr. 23 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei

01.A10.A10.0 raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con

05 esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2

euro (venti/62) m² 20,62

Nr. 24 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che

01.A10.A20.0 incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura

15 degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5

euro (ventisette/84) m² 27,84

Nr. 25 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa

01.A10.B00.0 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di

05 m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1

euro (otto/13) m² 8,13

Nr. 26 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei

01.A10.B10.0 raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

05 superficie complessiva di almeno m² 1

euro (sei/94) m² 6,94

Nr. 27 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione

01.A10.B20.0 dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per

05 una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5

euro (undici/00) m² 11,00

Nr. 28 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta

01.A12.G00.0 cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di

05 almeno m² 0,20

euro (trentaquattro/56) m² 34,56

Nr. 29 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per

01.A17.A40.0 davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In abete (Picea abises, abies alba) e per

15 quantitativi superiori a m³ 0,1

euro (millecinquecentoventisette/69) m³ 1´527,69
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Nr. 30 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati,

01.A17.A60.0 imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

05 euro (settecentosessantatre/82) m³ 763,82

Nr. 31 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,

01.A18.A25.0 pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata

10 euro (quattro/16) kg 4,16

Nr. 32 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine

01.A18.A50.0 euro (due/81) kg 2,81

05

Nr. 33 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

01.A18.A70.0 euro (quattro/09) kg 4,09

05

Nr. 34 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee

01.A18.B70.0 diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali

05 euro (sei/26) kg 6,26

Nr. 35 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e

01.A18.C00.0 simili

05 euro (uno/75) kg 1,75

Nr. 36 Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e

01.A18.C05.0 simili.

05 euro (due/99) kg 2,99

Nr. 37 Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far postoalla fondazione dei piantoni, la

01.A18.E00.0 fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m³) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento

05 autorizzato dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli scavi Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani

di antiruggine, delle quali una stesa in officina e laltra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla

direzione lavori,compresa lassistenza del fabbro alla po

euro (tredici/04) kg 13,04

Nr. 38 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro

01.A18.G00.0 (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni,

05 cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

euro (uno/23) kg 1,23

Nr. 39 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle

01.A18.G00.0 (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate

10 euro (zero/91) kg 0,91

Nr. 40 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In acciaio inossidabile

01.A19.A10.0 euro (ventisette/25) kg 27,25

10

Nr. 41 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26

01.A19.C10.0 euro (quarantasette/42) m² 47,42

05

Nr. 42 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto

01.A19.E14.0 orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se

20 orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 125 e 160

euro (diciannove/94) m 19,94

Nr. 43 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a

01.A20.E30.0 piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni

05 euro (quattro/50) m² 4,50

Nr. 44 Trattamento decorativo e protettivo con pittura murale a base di farina di quarzo, resina copolimera, aggregati duri a

01.A20.E45.0 granulometria differenziata quali mica e granito, pigmenti coloranti selezionati, speciali adittivi per assicurare una perfetta

05 adesione, data a pennello o rullo a due riprese intervallate diluite del 15% ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati, previa

applicazione di una ripresa di fissativo consolidante adatto a base di resine acriliche in solventi aromatici ed alifatici, esclusa la

preparazione del supporto e il rifacimento di intonaci Su murature esterne

euro (quattordici/89) m² 14,89

Nr. 45 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese

01.A20.F70.0 euro (quattordici/87) m² 14,87

10

Nr. 46 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da

01.A22.A82.0 inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa delle dimensioni massime di mm 40,
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15 contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente

vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con

idoneo effetto costipante Steso a mano dello spessore compresso di cm 9

euro (diciassette/67) m² 17,67

Nr. 47 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il

01.A23.A10.0 sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante

05 equivalente certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo

del cassonetto. Dello spessore di cm 10 compressi

euro (sedici/51) m² 16,51

Nr. 48 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15%

01.A23.A30.0 passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume

10 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per

tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili,

compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro Per uno

spessore pari a cm 3

euro (trentadue/89) m² 32,89

Nr. 49 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo

01.A23.B50.0 ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai

05 magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in

calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³

0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per

l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la

rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto

al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza

euro (quattordici/04) m 14,04

Nr. 50 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non

01.P05.B50.0 inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa

05 euro (quattro/74) m 4,74

Nr. 51 Canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso e da camicia

01.P05.E00.0 interna in refrattario conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966, compresa la fornitura del cordolo in lana

20 minerale da interporre agli elementi in refrattario diametro interno del refrattario cm 20

euro (quarantauno/96) m 41,96

Nr. 52 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 160-spessore mm 6,2

01.P08.G00.0 euro (undici/04) m 11,04

45

Nr. 53 Pannelli semirigidi in lana di vetro, euroclasse A1, densita' di 30-35 kg/m³ e lambda inferiore a 0,034 W/mK; con adeguata

01.P09.B03.0 protezione di barriera al vapore spessore mm 100

25 euro (otto/80) m² 8,80

Nr. 54 Lastre piene in gesso protetto (cartongesso), con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio dello

01.P09.F00.0 spessore di mm 13

05 euro (quattro/86) m² 4,86

Nr. 55 Membrana prefabbricata elastoplastomerica, elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo,

01.P09.M00. dello spessore di mm4 e flessibilità a freddo -20 °C., munita di certificato ICITE normale

005 euro (sei/02) m² 6,02

Nr. 56 Membrana prefabbricata elastoplastomerica, elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo,

01.P09.M00. dello spessore di mm4 e flessibilità a freddo -20 °C., munita di certificato ICITE autoprotetta con scaglie di ardesia

010 euro (sei/60) m² 6,60

Nr. 57 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo estruso e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%,

01.P10.F40.0 stabilizzato ai raggi ultravioletti Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,5

15 euro (dodici/02) m² 12,02

Nr. 58 Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x x30 - 20x20 - 30x30) In serizzo

01.P11.A50.0 antigorio - spessore cm 1,6

20 euro (quarantaotto/60) m² 48,60

Nr. 59 Profilati in acciaio inox Tipo normale

01.P12.E25.0 euro (tre/67) kg 3,67

10

Nr. 60 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore

01.P12.F52.0 microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretato espanso. spessore mm 40 con
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10 trasmittanza termica di 0,53 W/m²K

euro (diciannove/13) m² 19,13

Nr. 61 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore

01.P12.F52.0 microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretato espanso. spessore mm 100 con

30 trasmittanza termica di 0,22 W/m²K

euro (ventisette/95) m² 27,95

Nr. 62 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei

01.P12.M35. sottofondi e solai maglia cm 10x10

010 euro (due/19) m² 2,19

Nr. 63 Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm³ Per impermeabilizzazione di giunti

01.P28.A30.0 euro (cinque/10) cad 5,10

05

Nr. 64 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a cm 4

02.P02.A34.0 euro (otto/48) m² 8,48

10

Nr. 65 Caldana in calcestruzzo confezionato in cantiere o preconfezionato, per formazione pendenze sui tetti piani, spessore medio sino a

02.P60.O35.0 cm 8, tirato a fratazzo lungo

10 euro (trentauno/68) m² 31,68

Nr. 66 Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di oli naturali, caseina, calce e gomma

03.A10.A01.0 naturale. Applicazione del prodotto a rullo o a pennello evitando gli eccessi e pulendo eventuali zone di accumulo prima che inizi

05 l'essicazione. Compreso ogni mezzo d'opera, e opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su superfici interne

euro (due/41) m² 2,41

Nr. 67 Guaina in polipropilene, impermeabile, traspirante, indicata per coperture e pavimenti Rotolo

03.P10.B03.0 euro (uno/48) m² 1,48

05

Nr. 68 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie, verniciatura,

05.P67.D10.0 ripristini: Per diam. sino a 2"

10 euro (tre/80) kg 3,80

Nr. 69 Provvista e posa di collari per compartimentazioni antincendio di passaggi tubazioni REI 180 certificate a norma di legge. Per

05.P75.H50.0 ciascun mm di diametro esterno della tubazione compartimentata

05 euro (zero/58) mm 0,58

Nr. 70 COPERTINA PREFABBRICATA PER MURI. Fornitura e posa in opera di copertina in cemento armato prefabbricata in stabilimento con

25.A09.A65.0 calcestruzzo tipo 35 MPA, ad alta durabilità ovvero con superfici superiore e laterali trattate con impermeabilizzanti, come

05 specificato dalla Direzione Lavori, compreso l'onere per la formazione dello sgocciolatoio, la malta di allettamento, la sigillatura dei

giunti, la linearità dei fili e degli aggetti e quanto altro occorre per dare la copertina in opera a perfetta regola d'arte

euro (quarantauno/51) m 41,51

Nr. 71 Manodopera per lavorazioni

A.P.01 euro (sessantanove/26) h 69,26

Nr. 72 Stesa a caldo di guaina impermeabilizzante

A.P.02 euro (sette/44) m² 7,44

Nr. 73 Controsoffitto continuo Gyproc CS.AN.AD 27/48 1x15f (in semi-aderenza) antisfondellamento costituito dalla seguente struttura

A.P.03 metallica di sostegno: struttura primaria profili a C Gyproc GYPROFILE 27/48, sp. 0,6 mm, int. Max 600mm; sospensione mediante

cav. per profilo a C 27/48, int. max 600 mm.; valutazione puntuale degli idonei fissaggi meccanici per il vincolo dei cav. al solaio;

lastra in gesso rivestito, denominate GYPROC FIRELINE 15 in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 di dimensioni 1200x3000 mm, di

spessore 15 mm, di peso 12,7 kg/mq. Tali lastre sono posate in strato singolo e fissate alla struttura metallica mediante viti in

acciaio fosfatate autoperforanti; i giunti tra le lastre, previa interposizione di nastro di rinforzo in fibra di vetro, e le teste delle viti

sono stuccati con stucco a base gesso Gyproc.Completo certificazione presso Istituto Giordano per rapporto di prova n. 289615 a

nome della Saint-Gobain PPC Italia Spa per resistenza al carico proveniente dallo sfondellamento di solai in latero-cemento su

controsoffitto. Il certificato verrà adeguato anche in riferimento alla specifica installazione in semi-aderenza agli edifici presso cui

verrà installato il sistema di controsoffitto antisfondellamento.

euro (sessantasei/63) m² 66,63

Nr. 74 Sovrapprezzo allo scavo per oneri di discarica. Terreno.

A.P.04 euro (novantanove/44) m³ 99,44

Nr. 75 Sovrapprezzo alle demolizioni per oneri di discarica. Macerie

A.P.05 euro (novantanove/44) m³ 99,44

Nr. 76 Rimozione di camini in eternit, compreso il trasporto alla discarica autorizzata, le pratiche e gli oneri per lo smaltimento.

A.P.06 euro (millequattrocentonove/22) a corpo 1´409,22
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Nr. 77 Impianto anticaduta realizzato mediante sistemi di ancoraggio (destinati all'installazione permanente in copertura), corredati da

A.P.09 idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla UNI EN 365. Il sistema è costituito da una linea di ancoraggio in

acciaio inossidabile AISI 316 con pendenza inferiore ai 15° alla quale l’operatore si può collegare con il connettore del proprio DPI.

euro (undicimilasette/72) a corpo 11´007,72

Nr. 78 Impianto anticaduta realizzato mediante sistemi di ancoraggio (destinati all'installazione permanente in copertura), corredati da

A.P.10 idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla UNI EN 365. Il sistema è costituito in parte da una linea di ancoraggio

in acciaio inossidabile AISI 316 con pendenza inferiore ai 15° alla quale l’operatore si può collegare con il connettore del proprio DPI

e in parte da punti di ancoraggio (inox) posizionati sequenzialmente in modo da permettere all’operatore di muoversi sulla

copertura utilizzandoli consecutivamente

euro (ottomilacinquecentosettantanove/74) a corpo 8´579,74

COMMITTENTE: Comune di Venaria



pag. 8

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

N O T E
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