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OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI RIFACIMENTO DI
COPERTURE E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI

SCOLASTICI E COMUNALI. FASE 3.
Bando periferie"(D.P.C.M. 25 maggio 2016) - RIF. B4-VEN".

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA

Tel. 011 3851987 - 011 3851992 (fax)
e-mail: engineering.system@tiscalinet.it

ENGINEERING SYSTEM
VIA CARDINAL FOSSATI, 5
10141  TORINO

STUDIO TECNICO
COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE
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FONDAZIONI
PILASTRI
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18

SOTTOFONDAZIONI

S3

30Dmax

DCK

DOSAGGIO (Kg/m³)

Rck (N/mm²)

CLASSE CONSISTENZA

CEMENTO TIPO
"325"

fyk (N/mm²)
ACCIAIO TIPO B 450C

CONGLOMERATO

540ftk (N/mm²)

N.B. TUTTI I GETTI DEVONO ESSERE AUTORIZZATI
DAL DIRETTORE DEI LAVORI

LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DELLE BARRE SARA' PARI A 40
VOLTE IL DIAMETRO E NON DOVRANNO SOVRAPPORSI NELLA
STESSA POSIZIONE PIU' DI DUE BARRE CONTEMPORANEAMENTE
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