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CARPENTERIA  PROFILI DI APPOGGIO A TERRA

SCALA 1:50
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PARTICOLARE C

SCALA 1:5
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PIASTRE 70x42x4
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2+2 BULLONI M8

2+2 BULLONI M8

1BULLONE M8

SPESSORE (mm)

SALDATURA 2  CLASSE

ACCIAIO TIPO S 235

La saldatura avrà     = 4 mm ove non

espressamente precisato.

235

fyk (N/mm²)

360

ftk (N/mm²)

HE 120 A

S235

STRUTTURA D'APPOGGIO PER CALDAIE

SCALA 1:50
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vite autoperforante per cls 8x 80  tipo vite

AUTOFORAN. (DPS) della wurth

1 ogni montante

vite autoperforante per cls 8x 80  tipo vite

AUTOFORAN. (DPS) della wurth

SOLAIO ESISTENTE

pannello in lamiera coibentata

isolpack "DELTA 5" o similare s=10 cm

scatolare 40x40x3

S235

UPN 65X42

S235

UPN 50X25

S235

UPN 65X42

S235

PARTICOLARE  A

PARTICOLARE  B

caldana

di pendenza 1%

strato isolante in lana

 di vetro s= 10 cm

PARTICOLARE  C

caldana

di pendenza

strato isolante in lana

di vetro s= 10 cm

n.3 guaine elastoplastomeriche

di cui 1 ardesiata

pannello in lamiera coibentata

isolpack "DELTA 5" o similare

s=4 cm

pacchetto isolante

esistente

listelli in legno

6x6 cm

listelli in legno

6x6 cm - i= 90 cm

IPE 80

S235

SEZIONE A-A

SCALA 1:50
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telo in pvc a

perdere

pannello in lamiera coibentata

isolpack "DELTA 5" o similare s=10 cm

scatolare 40x40x3

S235

UPN 65X42
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PARTICOLARE  A

PARTICOLARE  B

caldana

di pendenza 1%

strato isolante in lana

 di vetro s= 10 cm

PARTICOLARE  C

caldana

di pendenza

strato isolante in lana

di vetro s= 10 cm

n.3 guaine elastoplastomeriche

di cui 1 ardesiata

IPE 80

S235

SEZIONE B-B

SCALA 1:50
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scatolare 40x40x3
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S235

UPN 65X42

S235

UPN 65X42

S235

IPE 80
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pannello in lamiera coibentata

isolpack "DELTA 5" o similare s=10 cm

pendenza copertura 10,5%

pannello in lamiera coibentata

isolpack "DELTA 5" o similare s=10 cm

pendenza copertura 16,20%

B

B

PARTICOLARE  D

pannello in lamiera coibentata

isolpack "DELTA 5" o similare s=10 cm

UPN 50X25

S235

pendenza copertura 10,5%
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