
 Mantenimento delle guaine e
dell'isolamento esistente

 Nuova copertura realizzata con:
struttura in listelli di legno (sezione
cm 6 × cm 6) sormontati da pannelli
metallici precoibentati (sp. mm 40)

PANNELLI SOLARI
N. 10 COLLETTORI

PANNELLI SOLARI
N. 10 COLLETTORI

PANNELLI SOLARI
N. 10 COLLETTORI

PANNELLI SOLARI
N. 10 COLLETTORI

pannello in lamiera coibentata
isolpack "DELTA 5" o similare s=10cm

pannello in lamiera coibentata
isolpack "DELTA 5" o similare s=4 cm

pannello in lamiera coibentata
isolpack "DELTA 5" o similare s=4 cm

pannello in lamiera coibentata
isolpack "DELTA 5" o similare s=4 cm

pannello in lamiera coibentata
isolpack "DELTA 5" o similare s=10 cm

muro in blocchi di laterizio

semipieni s= 20 cm h variabile

muro in blocchi di laterizio

semipieni s= 20 cm - h = 50 cm

pannello in lamiera coibentata
isolpack "DELTA 5" o similare s=4 cm

pannello in lamiera coibentata
isolpack "DELTA 5" o similare s=4 cm

pannello in lamiera coibentata
isolpack "DELTA 5" o similare s=4 cm
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PIANTA TRACCIAMENTO MURO
e INDIVIDUAZIONE INTERVENTI IN COPERTURA

SCALA 1:100

PIANTA COPERTURA
SCALA 1:100
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TAVOLA GRAFICA 02-AR
Scuola dell'infanzia GALLO PRAILE

via Paganelli 44
Pianta coperture

N

Realizzazione di muro in blocchi di
laterizio semipieni s = cm 20, h variabile
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lunghezza falda
inclinata: cm
508

lunghezza falda
inclinata: cm
508

lunghezza falda
inclinata: cm
508

lunghezza falda
inclinata: cm
508

lunghezza falda
inclinata: cm
508

lunghezza falda
inclinata: cm
508

TETTI INCLINATI (pendenza circa 25%,
angolo falda 14°)

NUOVA COPERTURA PIANA (pendenza
circa 1%, angolo falda 1°)

 Rimozione guaine in PVC
 Rimozione strato isolante
 Rimozione sottofondo (circa cm 10)
 Rimozione guaina a perdere
 Posa di nuova guaina a perdere in

PVC
 Realizzazione di nuova caldana di

pendenza
 Nuovo strato isolante realizzato con

pannelli in lana di vetro (sp. mm 100)
 Nuovo strato impermeabilizzante

costituito da 3 guaine di cui una (la
superiore) ardesiata

NUOVA COPERTURA INCLINATA a falde
(pendenza circa 10,5%, angolo falda 6°)

 Rimozione guaine in PVC
 Rimozione strato isolante
 Rimozione sottofondo (circa cm 10)
 Rimozione guaina a perdere
 Posa di nuova guaina a perdere in

PVC
 Realizzazione di nuova copertura

inclinata con struttura metallica
sormontati da pannelli metallici
precoibentati (sp. mm 100)

m² 243

m² 316

m² 517
(in piano, per
le rimozioni)

m² 520
(inclinata, per

la nuova
copertura)

20

muro in blocchi di laterizio

semipieni s= 20 cm h variabile

[vd. PROFILO SCHEMATICO DEL MURO]
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PROFILO SCHEMATICO DEL MURO
SCALA 1:50
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angolo falda 9°
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muro in blocchi di laterizio
semipieni s = cm 20, h = cm 50

n.3 guaine elastoplastomeriche
di cui 1 ardesiata

caldana
di pendenza

strato isolante in lana
di vetro s = cm 10 20

IPE 80
S235

UPN 50×25
S235

scatolare 40×40×3
S235

UPN 65×42
S235

UPN 65×42
S235

pannello in lamiera coibentata
isolpack "DELTA 5" o similare s = cm10
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50

nuova guaina in
PVC a perdere

nuova guaina in
PVC a perdere

solaio esistente
rimozione
pacchetto
isolante esistente

43

sistema di fissaggio
della casa produttrice
dei pannelli

strato isolante in lana
di vetro s = cm 10

caldana
di pendenza

n.3 guaine elastoplastomeriche
di cui 1 ardesiata

scossalina
esistente
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nuova guaina in
PVC a perdere

solaio esistente
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listelli in legno
6x6 cm

listelli in legno
6x6 cm - i= 90 cm

pacchetto isolante
esistente e mantenuto

35

pannello in lamiera coibentata
isolpack "DELTA 5" o similare s = cm 4

n.3 guaine elastoplastomeriche
di cui 1 ardesiata

caldana
di pendenza

strato isolante in lana
di vetro s = cm 10
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nuova guaina in
PVC a perdere

solaio esistente

sistema di fissaggio
della casa produttrice
dei pannelli
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scala 1:10

3


		2019-06-04T10:55:01+0000
	CAVALLARO Antonino




