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W BLOCCO O INTERDIZIONE LINEA ANCORAGGIO CON FUNZIONE MASTER

AVVERTEMZE E INDICAZIONI COMPLEMENTARE:

WERIFICARE IL PUNTO Dt ACCESSO ALLA COFERTURA

VERIFICARE LA STRATIGRAFIA DELLA COPERTURA

VERIFKCARE CHE IL SUPPORTO DEGU ANCORAGGI 514 DI ADEGUATA COMSISTEMZA STRUTTURALE 1N FUNZIOME DELLA

SPECIFICA TIPOLOGIA

VERIFICARE LA GECMETRIA DELLA COPERTURA

WERIFICARE il RISPETTC DEL TIRANTE D'ARIA

A COMPONENTI AD ALTO RISCHIO INSTALLATIVO: | componenti hanno superato paositivamente | test
certificativi sia stalici che dinamici per 2 o 3 ufilizzatori contemporanei nella configurazione di fissaggio con
rivetti su materiale base lamiera. Mella fase progetiuale e successi in quella installativa e
obhbligatorio che ricarrano candizioni tali che il materiole base possa essere considerato strutturale: in difetto & necessario
esequire una accurata progetazione e successivamente lo messa in opera di rinforzi strutturali. Si ricorda che le copearture in
lamiera sono parficolarmente soggette a dilatozioni termiche: eventuali strutturalizzazioni ne deveno tenere conto.

PRESTUDIO DI IMPIANTO ANTICADUTA

Rif.: GALLO PRAILE

A MATERIALI BASE: | dispositivi di ancoroggio sono stali sotfoposti a prove sui moteriali base senza la Rich.: ENGINEERING SYSTEM

presenza di elementi colloboranti. In particolare i test di certificazione sono stati effettuati su un pannello

coibentato in lamiera di accigio 5/10 e spessore 3 cm con il bordo strutturalizzate su una superficie di 1 mg Data emissione: Allegato all'offerta:
e con il fissaggio direfto su un supporto od elevata rigidezza {accigio). Si ricorda che la norma UNI 11578 ol punte 7
specifica che i risuliati di prova non forniscono informazioni in merito alla capacita della strutture di assorbire @ carichi che 07/04/201 9 1 9098 09090
possonc svilupparsi in esercizio. Sara cura del Iprogenisra verificare che lo condizione di installaziene sia riconducibile olle
y:\ologue di materiale base sopra indicato e valutare lo copacita di assorbimento dei carichi di arreste caduta da parte IL DISEGNG E* Dt FROPRIETA' DI WURTH SBLED EVIETATA LA RIFRODUZIONE CON GIUALSIAS! MEZZO SENZA UNA

ello struttura FREVEMTIVA AUTORIZZAZIONE IL PRESENTE ELABORATO HA SOLO VALORE PRELIMIMNARE E MON PUO ESSERE UTILIZZATO Al
FIMI ESECLUTIVI
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