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Consolidamento - ripristino.

Costruzioni.

Demolizioni.

Tratti di nuova pensilina metallica.

Facciate esterne da trattare con intonaco strutturale

Inserimento di zoccolino esterno (ove mancante)

Nuovi controsoffitti continui,
antisfondellamento  e relative tinteggiature

profilo tubolare a
sezione quadrata

(mm 40×40 ×4)

profilo metallico a T
(lunghezza mm 50)

Scossalina in acciaio
sviluppo circa mm 750

80

profilo metallico a T
(lunghezza mm 50)

profilo tubolare a
sezione quadrata (mm 40×40 ×4)

interasse variabile in base alla lunghezza di tratto da coprire - cm 130/150

Lamiera grecata coibentata
sp. mm 40

Lamierino coprigiunto
sviluppo mm 180

Lamierino coprigiunto
sviluppo mm 180 (90+90)

Lamiera grecata coibentata
sp. mm 40

40 Lamierino di chiusura del
pannello, sviluppo mm 120

15
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25

108°

Lamiera grecata coibentata
sp. mm 40
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50

35

35

95

520

130

40
50

380

piastra mm 60×60 ×8,
ancorata chimicamente
con n. 2 tasselli Ø 12

piastra mm 60×60 ×8,
ancorata chimicamente
con n. 2 tasselli Ø 12

40
40

60

82 60

INTERNO ESTERNO

Muratura in mattoni

Intonaco esterno:
strato di sbruffatura,

strato armato (mm10) di malta cementizia idraulica,
strato (mm 5) di malta antiritiro ad alta resistenza

Armatura dell'intonaco con
rete elettrosaldata Ø 5 maglia 10×10

20

25

Giunto in lamiera zincata e verniciata
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terreno libero
cordolo in cemento
pressato

misto granulare anidro

getto di calcestruzzo
con rete elettrosaldata
sp. 10 cm
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asfalto colato
sp. 3 cm
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Porzione di copertura (lato sud) oggetto
di nuova impermeabilizzazione con
manto sintetico in PVC.
L = m 4,5 + m 1 (risvolto sul bordo) = m 5,5

N

PIANTA PIANO TERRA
scala 1:200
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LEGENDA INTERVENTI

PENSILINA - sezione trasversale e longitudinale
scala 1:10

1

Particolare del giunto nell'intonaco esterno della muratura
scala 1:5

2

PROSPETTO A-A
scala 1:200

PROSPETTO B-B
scala 1:200
PROSPETTO B-B
scala 1:200

PROSPETTO A-A
scala 1:200

PLANIMETRIA GENERALE
scala 1:1000

Particolare della rampa dell'area ecologica
scala 1:10
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PROSPETTO C-C
scala 1:200
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