


 

 

 

 

 

 



L2557 PE TSS ELP 01 sicurezza
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VENARIA REALE - I FASE - CORSO GARIBALDI  ROTATORIA AUCHAN pag. 1

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

OPERE ELEMENTARI  (SpCap 19)
A) MANO D'OPERA  (Cap 1)

Nr. 1 Operaio specializzato
A.01. Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addetto a montaggio e smontaggio di stampi nelle

opere pfb, addetto al montaggio in cantiere di strutture prefabbricate, addetto alla tesatura di fili o cavi nelle opere in c.a.p.,
asfaltatore, scalpellino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
euro (trentaquattro/07) ora 34,07

Nr. 2 Operaio qualificato
A.02. Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli prefabbricati, addetto alla preparazione e posa di

fili o cavi per opere in c.a.p. scalpellino, verniciatore, asfaltista stradale, addetto al funzionamento della centrale di
betonaggio, saldatore, autista ecc.).
euro (trentauno/70) ora 31,70

Nr. 3 Operaio comune
A.03. Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati, terrazziere, calcinaio, piegaferro, addetto all'uso di martelli

pneumatici e vibratore, aiutante posatore di coperture impermeabili, bitumatore, addetto al funzionamento del macchinario
come betoniera, benne).
euro (ventiotto/59) ora 28,59
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OPERE COMPIUTE  (SpCap 20)
SIC.) SICUREZZA  (Cap 14)

SIC.01.) SICUREZZA  (SbCap 27)

Nr. 4 Fornitura e posa di segnale di preavviso (150x200 cm).
Sic. 01. Fornitura e posa in opera di segnale di preavviso delle dimensioni di 150x200 cm, realizzato in ferro 10/10 rinforzato con una

scattolatura perimetrale, faccia rifinita con pellicola rifrangente in classe I,  compreso n. 3 pali in acciaio zincato caldo Ø 83
mm spessore 3 mm di lunghezza 4,00/5,00 m, completo di collari n.9 in alluminio anticorodal con bulloneria inox, ancorato
nel basamento in c.a. e ogni altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (settecentododici/00) cadauno 712,00

Nr. 5 Fornitura e posa di segnale di preavviso (100x150 cm).
Sic. 02. Fornitura e posa in opera di segnale di preavviso delle dimensioni di 100x150 cm, realizzato in ferro 10/10 rinforzato con una

scattolatura perimetrale, faccia rifinita con pellicola rifrangente in classe I,  compreso n. 3 pali in acciaio zincato caldo Ø 83
mm spessore 3 mm di lunghezza 4,00/5,00 m, completo di collari n.9 in alluminio anticorodal con bulloneria inox, ancorato
nel basamento in c.a. e ogni altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (quattrocentoundici/00) cad. 411,00

Nr. 6 Noleggio di sistema semaforico mobile a batteria per la regolazione del traffico a senso unico alternato.
Sic. 03. Noleggio di impianto semaforico mobile per la regolazione del traffico veicolare a senso unico alternato. L'impianto è

composto da: due lanterne semaforiche a tre luci una direzione con rosso maggiorato; due cassonetti su ruote, contenenti le
centraline comando sequenza colori, le batterie ed eventuali trasformatori in caso di alimentazione con tensione di rete.
Funzionamento senza cavi elettrici gestito da un microprocessore che consente le seguenti operazioni: sincronizzazione
delle due lanterne semaforiche; impostazione dei tempi di fasi; controllo del corretto funzionamento della lampada;
visualizzazione delle anomalie sul display presente sulle singole centraline. Completo dell'alimentazione a batterie n. 2 da
12V-180Ah; compreso il montaggio, lo smontaggio e la messa in funzione e spostamenti vari anche più di una volta al giorno
e ogni altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte. Costo a giorno lavorativo.
euro (ventiuno/00) giorno 21,00

Nr. 7 Noleggio e provvista e posa sul luogo di impiego di barriere tipo "New Jersey", realizzate in c.a.
Sic. 04. Noleggio e  provvista e posa sul luogo di impiego di barriere tipo "New Jersey", realizzate in c.a. prefabbricato, calcestruzzo

classe Rck 450, armatura in ferro Fe b44k opportunamente dimensionato a sopportare le sollecitazioni derivanti dall'impatto,
compreso gli eventuali elementi speciali terminali, la fornitura delle minuterie metalliche e dei tasselli ad espansione per i
fissaggi, eventuali barre in acciaio ad alta resistenza tipo diwidag e manicotti relativi, piastre di ancoraggio, boccole, ecc.
delle dimensioni di 100x60 cm.
euro (zero/77) m/gg 0,77

Nr. 8 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW 3.
Sic. 05. Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW 3, compresa l'energia e quanto necessario per il

funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego mole angolari, trapani e simili.
euro (due/05) ora 2,05

Nr. 9 Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari.
Sic. 06. Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, per ogni giorno

di affitto, compreso ogni compenso per il collocamento, la manutenzione e la rimozione.
euro (zero/89) m*gg 0,89

Nr. 10 Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore.
Sic. 07. Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso l'occorrente per

il funzionamento, la mano d'opera necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturn per ogni notte.
euro (due/46) cad./gg 2,46

Nr. 11 Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad intermittenza.
Sic. 08. Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad intermittenza, luci garantite da  apparecchiatura

automatica, con montaggio ed innesto, verniciate a striscie regolamentari bianche e rosse, compreso ogni compenso per il
collocamento, il perfetto funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno d'affitto.
euro (uno/04) m/gg 1,04

Nr. 12 Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli smussati
Sic. 09. Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli smussati conforme alla

tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a
pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Supporto in lamiera di alluminio;
pellicola retroriflettente classe 1).
euro (zero/13) cad./gg 0,13

Nr. 13 Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp. 15/10.
Sic. 10. Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp. 15/10 conforme alle

tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180? per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Supporto in lamiera di alluminio; pellicola retroriflettente classe 1).
euro (zero/28) cad./gg 0,28

Nr. 14 Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: - base realizzata mediante anello (diam. 60 cm).
Sic. 11. Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: - base realizzata mediante anello (diam. 60 cm) in ferro tondino pieno diam.

25 mm- stante realizzato con palo tubolare 48 mm, H=140 cm, placchetta punzonata e saldata alla base recante la dicitura
"CITTA' DI ................." almeno n. 3 raggi di raccordo in ferro tondino pieno diam. 16 mm raccordanti lo stante alla base, per
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un'altezza di 40 cm. Il tutto come da ns. campione, in ferro zincato a caldo. Palina mobile leggera.
euro (zero/65) cad./gg 0,65

Nr. 15 Noleggio dissuasore tipo "New Jersey" in polietilene rinforzato, bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm, H=70
Sic. 12. cm.

Noleggio di dissuasore tipo "New Jersey" in polietilene rinforzato, sono compresi nel prezzo gli appositi elementi di
giunzione, sempre in polietilene. Colorato in pasta giallo, bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm, H=70 cm circa.
euro (zero/18) cad./gg 0,18

Nr. 16 Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bianco/rosso altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma + rifrangente.
Sic. 13. Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bianco/rosso con bande fluorescenti, se in gomma, con applicazione di tre

bande in pellicola retroriflettente, classe 2  altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma + rifrangente.
euro (quattordici/57) cad. 14,57

Nr. 17 Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8, altezza 80 mm.
Sic. 14. Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8, altezza 80 mm.

euro (zero/05) m 0,05

Nr. 18 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12 e/o 15 cm (segnaletica provvisoria gialla)
Sic. 15. Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12 e/o 15 cm (segnaletica provvisoria gialla) con vernice spartitraffico fornita

dall'impresa, del tipo premiscelata, antisdrucciolevole, rifrangente di colore giallo come previsti dal Regolamento d'attuazione
del Codice della Strada compreso ogni onere per attrezzature, la pulizia delle zone di impianto, ed ogni altro onere e
prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte: striscia gialla, continua o interrotta, larghezza cm 12 e/o
15.
euro (zero/60) m 0,60

Nr. 19 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70 (segnaletica provvisoria gialla).
Sic. 16. Realizzazione serie di triangoli orizzontali dimensione cm 50 x h cm 70, (segnaletica provvisoria gialla) che rappresenta la

linea d'arresto in presenza del segnale DARE PRECEDENZA, per ogni elemento effettivamente verniciato, con vernice
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, antisdrucciolevole, rifrangente nel colore previsto dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada compreso ogni onere per attrezzature, la pulizia delle zone di impianto,ed ogni altro
onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (uno/52) cad. 1,52

Nr. 20 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS", "30" ecc. (segnaletica provvisoria gialla).
Sic. 17. Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP", "BUS", "30", "simbolo handicappati", "dare precedenza" o qualunque altro

simbolo, (segnaletica provvisoria gialla) eseguiti con vernice spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
antisdrucciolevole, rifrangente gialla come previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada compreso ogni
onere per attrezzature, la pulizia delle zone di impianto, ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente
eseguita a regola d'arte.
euro (settantatre/54) cad. 73,54

Nr. 21 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e segnali orizzontali (segnaletica provvisoria gialla).
Sic. 18. Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto, strisce orizzontali di larghezza di oltre 30 cm e altri segnali orizzontali,

(segnaletica provvisoria gialla) eseguiti con vernice spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
antisdrucciolevole, rifrangente colore giallo come previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada compreso
ogni onere per attrezzature, la pulizia delle zone di impianto, ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera
perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (cinque/52) m² 5,52

Nr. 22 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice, per linee fino a 15 cm di larghezza.
Sic. 19. Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di

pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare: per linee fino a
15 cm di larghezza.
euro (zero/68) m 0,68

Nr. 23 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice, su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata.
Sic. 20. Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di

pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare: su passaggi
pedonali e altri segni sulla carreggiata.
euro (quattro/59) m² 4,59

Nr. 24 Approntamento di cantiere su area indicata dal P.S.C..
Sic. 21. Approntamento di cantiere su area indicata dal P.S.C. e in accordo con l'Amministrazione Appaltante per inserimento di

baracche di cantiere e zona deposito provvisorio di materiali, nel prezzo sono compresi il trasporto delle baracche, dei bagni,
la realizzazionidelle recinzioni, portini di accesso carraio, e di tutte le attrezzature necessarie alla realizzazione dell'opera,
ecc., compreso lo smontaggio a lavori ultimati.
euro (milleseicento/00) corpo 1.600,00

Nr. 25 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a norma di legge. Compresa la pulizia.
Sic. 22.a. Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a norma di legge. Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Prefabbricato

monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico
a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a
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fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Compresa la pulizia.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese.
euro (trecentosessantauno/60) cad./

mese 361,60

Nr. 26 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a norma di legge. Compresa la pulizia.
Sic. 22.b. Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a norma di legge. Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Prefabbricato

monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico
a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a
fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Compresa la pulizia.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo.
euro (centosessantanove/50) cad./mesi 169,50

Nr. 27 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile per cantieri, nolo primo mese o frazione di mese.
Sic. 23.a. Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile per cantieri edili compresi gli oneri di pulizia, spurgo e smaltimento; in

materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla
turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120x120x240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Nolo primo mese o frazione di mese.
euro (centosessantaquattro/00) cad./

mese 164,00

Nr. 28 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile per cantieri, nolo per ogni mese o frazione di mese
Sic. 23.b. successivo.

Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile per cantieri edili compresi gli oneri di pulizia, spurgo e smaltimento; in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla
turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120x120x240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.
euro (centonove/00) cad./mesi 109,00

Nr. 29 Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati.
Sic. 24. Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di

2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione, per lo sviluppo lineare.
euro (venticinque/00) m 25,00

Nr. 30 Cassetta di medicazione contenente presidi medicali.
Sic. 25. Cassetta di medicazione  contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di

soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10 compresse di
garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili
monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h
cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1
termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;  istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati
aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone
liquido); apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136;
2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda
orlata cm 10 x 3,5 m.
euro (cento/10) cad. 100,10

Nr. 31 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. Per tutta la durata del cantiere.
Sic. 26. Estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
euro (quindici/20) cad. 15,20

Nr. 32 Arrotondamento e varie a calcolo.
Sic. 27. Arrotondamento e varie a calcolo.

euro (uno/00) corpo 1,00
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