CITTA p1 VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Piazza Martiri della Liberta, 1
Telefono: + 39 011 407 22 40/5 - Fax: +39 011 407 22 79

Lavori a misura, aggiudicazione ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 207/2010 s.m. ed i.
LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI EDIFICI
COMUNALI — SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO
Codice CUP: J34E1400240004; Codice CIG: 60667139EF

MISURE ADOTTATE PER
Luogo : Venaria Reale ELIMINARE LE INTERFERENZE
DUVRI

Ai sensi degli artt. 26 comma 3, e 5 del D.Lgs. 81/2008

Il Dirigente del Settore: Diego CIPOLLINA
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Il Responsabile Unico del Procedimento: Mariella MERLO ( NS
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1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene lacpali informazioni/prescrizioni in materia di
sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice aaoratori autonomi dettagliate informazioni sischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati adrage e sulle misure di prevenzione e di emergada#tate in
relazione alla propria attivita in ottemperanz&et] 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 200831.

Secondo tale articolo al comma 3: Il datore di faveommittente promuove la cooperazione e |l
coordinamento elaborando un unico documento ditazailone dei rischi che indichi le misure adottage p
eliminare o, ove cido non e possibile ridurre al imim i rischi da interferenze. Tale documento egalte al
contratto di appalto o d’opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicrrischi specifici propri dell'attivita delle innpse
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

| datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatatevono promuovere la cooperazione ed il coordinamen
in particolare:

. cooperano all'attuazione delle misure di prevereien protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

. » coordinano gli interventi di protezione e prevene dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di elarenrischi dovuti alle interferenze tra i lavorildediverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera cosgie@.

. Prima dell’affidamento dei lavori si provvedera:

. a verificare lidoneita tecnicoprofessionale detlfiresa appaltatrice o del lavoratore autonomo,
attraverso la acquisizione del certificato di ismme alla camera di commercio, industria e amagia e
dell'autocertificazione dell'impresa appaltatricded lavoratori autonomi del possesso dei requikitdoneita
tecnicoprofessionale

. fornire in allegato al contratto il documento undiwvalutazione dei rischi che sara costituitoptalsente
documento preventivo, eventualmente modificato mdgrato con le specifiche informazioni relativée al

interferenze sulle lavorazioni che la ditta appefta dovra esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovra produrre un proprionpiaperativo sui rischi connessi alle attivita sfee,

coordinato con il DUVRI( documento unico per lawtakione rischi da interferenze).
Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia direizza o in caso di pericolo imminente per i lavoiatl
Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, aairdinare la sospensione dei lavori, disponenthoripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispettdadebrmativa vigente e siano ripristinate le coiudiz di
sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imming@ommittente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all'Appaltatore.
Stima dei costi della sicurezza
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L’Ente , in ottemperanza alle disposizioni di cllad.. n. 123/2007 ed al D.Lgs. n. 81/2008 e s,m.i.
nonché alla determinazione n. 3/2008 dell’Autoptx la vigilanza sui contratti pubblici di lavoservizi e
forniture, ha provveduto alla redazione del DUVRdjché trattasi di lavori che vengono svolti atémo delle
sedi degli uffici comunali e scuole con presenzgulbblico, pertanto gli Oneri per la sicurezza \@TQ
quantificati in euro 287,88 non sono soggettibasso e sono a carico della stazione appaltactestil della
sicurezza necessari per la eliminazione dei ridahinterferenze vanno tenuti distinti dall'impodfferto per il
canone mensile per impianto e non sono soggetiaaso.

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme dtwrezza e salute dei lavoratori, per tutta la tudelle
lavorazioni previste nell'appalto saranno riferigipettivamente ai costi previsti per:

* garantire la sicurezza del personale dell'appaitamediante la formazione, la sorveglianza

sanitaria, gli apprestamenti (D.P.1.) in riferimet lavori appaltati

. garantire la sicurezza rispetto ai rischi intenfigiali che durante lo svolgimento dei lavori potrein
originarsi all'interno dei locali.

. delle procedure contenute nel Piano di Sicurezizgtativo e previste per specifici motivi di siczza.

2. AZIENDA COMMITTENTE

Denominazione . ,
Comune di Venaria Reale

Dirigente Settore LLPP Arch. Diego Cipollina

. C s Settore Lavori Pubblici , Ambiente e Protezioneilgiv
Tipo di attivita

Responsabile del Procedimento Mariella Merlo

Indirizzo Piazza Martiri della Liberta, 1
Part. IVA e Cod. Fisc. 01710650019
Telefono 011 4072240 /236
Fax 011 4072279
PEC llppvenariareale @pec.it
URL http://www.comune.venariareale.to.it
3.IMPRESA
Datore di lavoro Sig.
Direttore Tecnico Sig.
Capo cantiere Sig.
RRSS Impresa Sig.
RLS Impresa Sig.
Medico competente medico impresa Sig.
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Denominazione

Ruolo

Appaltatrice

Ragione sociale

Legale rappresentante

Indirizzo

Part. I.V.A. e/o C. F.

Telefono

Fax

PEC

URL

Posizione CCIAA

Posizione INPS

Posizione Cassa Edile

Figure e Responsabili

Lavoratori dell'impresa

Matricola

Nominativo

Mansioni
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4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DELL’APPALTO

Lavori di manutenzione straordinaria delle porgigduoco, D.M. 10 marzo 1998 art.4 e D.P.R. 375art
comma 1, e delle uscite di emergenza, D.M. 10 ma@4a8 art.4 e D.M. 3 novembre 2004, negli edifici
scolastici ed altri edifici di proprieta del comude Venaria Reale, consistenti nebastituzione dei
maniglioni antipanico non marcati CE per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo

relativamente alla sicurezza in caso d'incendio aensi del D.M. 3 novembre 2004.

Durata dei lavori: 120 giorni .
4.1. Coordinamento delle Fasi Lavorative

Si stabilisce che non potra essere iniziata aloyperazione all'interno degli immobili comunali e
scolastici, da parte dellimpresa appaltatricense a seguito di avvenuta firma, da parte del Resgule di
Procedimento dell’apposito verbale di permanenzke d@endizioni ai sensi dell’art.106 comma 3, dePDR.
207/2010es. m.ed ..

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanke geocedure di sicurezza che possano dar luogmad
pericolo grave ed immediato daranno il diritto atirompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il Responsabile del Pdooento e l'incaricato della ditta appaltatrice pler
coordinamento dei lavori affidati in appalto, poina interromperli, qualora ritenessero nel prositedalle
attivita che le medesime, anche per sopraggiurdeeninterferenze, non fossero piu da considerangies

La ditta appaltatrice € tenuta a segnalare alzimte appaltante e per essa al Responsabile del
Procedimento I'eventuale esigenza di utilizzowlbwve imprese o lavoratori autonomi.

La Ditta appaltatricelovra avvisare per iscritto, tramite e mail o fax,almeno 2 giorniprima dell’inizio
dei lavori i responsabili di sede ed il RUP penéxessarie operazioni di coordinamento all'intedletie sedi
scolastiche ed altre sedi oggetto di intervento.

Nell'ambito dello svolgimento di attivitd in regimdi appalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice deve essemunito di apposita tessera di riconosciment@orredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datirlavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 200.81).

| lavoratori sono tenuti ad esporre detta tesseriaamhoscimento.

I lavori affidati in appalto/contratto d’opera, istono nelle seguenti attivita:
Descrizione Lavorazioni

I lavori da eseguirsi, nonché le sedi di lavormaaquelli meglio indicati nel Capitolato prestazm
allegato al contratto.
Interferenze

Onde limitare al massimo le interferenze e ridudigservizi causati dalle modifiche di percorsdieleie
di esodo, interessate dall’oggetto di manutenzitmeperazioni, per quanto possibile, dovrannoresseolte:

. Per gli uffici comunali aperti al pubblico, gli enventi dovranno essere programmati fuori daglii alia

ricezione di questo;

. Per gli edifici scolastici, si dovra procedere agierventi in orari diversi da quelli delle leziatel
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cambio ora o della ricreazione pertanto in assdnahinni;

5. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Di seguito sono riportate le fasi lavorative elati®i rischi presenti nel’ambiente di lavoro deltienda
committente:
Sede Comunale / Scuole: ambienti con presenza dilgalico
Elenco Rischi Misure di Prevenzione
Elettrocuzione
Controllare gli attrezzi e gli utensili prima delso. Segnalare e far riparare utensili ed appareédettosi. Non
sovraccaricare le prese multiple (vedere I'ampédmgglella presa e degli apparecchi da collegii@).staccare
le spine dalla presa tirando il cavo. Non lasctaé sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di prapniziativa, ma chiamare personale specializzato
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di maddirin grana minuta o in polvere oppure fibrosied n
lavori che comportano I'emissione di polveri o &latei materiali lavorati, la produzione e/o la usibne delle
stesse deve essere ridotta al minimo utilizzanclu¢he e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesidannose, devono essere sollecitamente raecblte
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiedgila loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti esuip limiti tollerati e comunque nelle operaziodii
raccolta ed allontanamento di quantita importaetiedstesse, devono essere forniti ed utilizzatumenti di
lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmeiwotee richiesto, il personale interessato deve essgtoposto a
sorveglianza sanitaria.

Radiazioni non ionizzanti
Prima dell‘attivita:
. segnalare, delimitare e perimetrare con appoditers@ature, quando possibile, la zona di svolgimento
delle lavorazioni le persone non direttamente @geate alle attivita in questione devono essetgddontane

dalle zone di lavorazione

. tutti i presenti devono essere informati sulla nikélaperative da porre in essere per evitare sgpone
a radiazioni
. tutti gli operatori devono essere preventivamenferimati e formati sulle modalita di corretto

svolgimento delle attivita e sulla necessita diiegp dei DPI.

Durante [‘attivita:
* gli addetti devono utilizzare i filtri oculari eghi inseriti nei dispositivi di protezione indiwudli idonei allo
scopo

* occorre evitare di rivolgere lo sguardo non a@egmente protetto verso la fonte delle radiazioni

. per proteggersi dalle radiazioni termiche proddtieante le lavorazioni gli addetti devono utilizar
MPM
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guanti ed indossare abbigliamento adeguato

Pronto soccorso e misure di emergenza:

. le radiazioni ultraviolette, oltre a provocare batiere analoghe al colpo di sole, attaccano la icoriga
della cornea

. le radiazioni infrarosse comportano mal di testataratte

. le radiazioni visibili, oltre ad abbagliare, possgrovocare danni alla retina

. in caso di insorgenza di tali sintomi & necessécimrrere all‘assistenza medica; puo essere utile

nell'immediato condurre l'interessato in ambientsto e ventilato, applicare compresse fredde e
somministrargli eventualmente un antinevralgico
. Sorveglianza sanitaria: Tutti gli addetti sonocdisti a visita medica preventiva e periodica con

periodicita semestrale, fatta salva diversa dewistel medico competente

6. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'’APPAL TATORE
Le imprese che intervengono negli edifici comurddivono preventivamente prendere visione della

planimetria dei locali con I'indicazione delle \defuga, la localizzazione dei presidi di emergeaa posizione

Descrizione Misure di Prevenzione Provvedimento

Adottato
| lavori sono svolti all'interno degli uffici /sedi
Ogni attivita interna all’edificio dovrg comunali, in giornate diverse da quelle di
| lavori di svolgersi a seguito di coordinamentp ficezione del pubblico
manutenzione sono | tra il R.U.P. o suo Delegato e i Per gli edifici Scolastici, si dovra procedere ag
eseguiti allinterno/ | responsabili della sicurezza e datore diterventi in orari diversi da quelli del cambicad

esterno del luogo di | lavoro della Committente, sentito il | delle lezioni o della ricreazione percio al di fug
lavoro Dirigente del plesso nel caso di del normale orario scolastico . L'area di lavord

strutture scolastiche dovra essere interdetta all'accesso degli estrgnei.

= - =

degli interruttori atti a disattivare le alimentaazi idriche, elettriche e del gas, comunicando aiobe di Lavoro
interessato ed al servizio di prevenzione e protezieventuali modifiche temporanee necessarie ger |
svolgimento degli interventi.

L’impresa appaltatrice dovra, inoltre, essere imfata sui responsabili per la gestione delle emergen
nell'ambito delle sedi comunali dove si interviene.

| responsabili delle sedi, nellambito delle qusilisvolgono lavorazioni continuative con presenza d
cantieri temporanei, devono essere informati circacapito dei responsabili dell'impresa appaltarper il
verificarsi di problematiche o situazioni di emarga connesse con la presenza del cantiere stesso.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio devevpadere:

. lo smaltimento pianificato presso discariche aataie dei rifiuti derivanti

. le procedure corrette per la rimozione di residufieti nei tempi tecnici strettamente necessari
. la delimitazione e segnalazione delle aree perpbdito temporaneo

. il contenimento degli impatti visivi e della prodogze di cattivi odori.

MPM
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Occorre siano definite le procedure di allarme mdrmazione dei responsabili in caso di emissioni

accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

7. PROCEDURA PER | CASI DI EMERGENZA Misure di Prevenzione Note

L‘esecuzione dei Nel caso di attivita che preveda
lavori durante interferenze con le attivita lavose,
I'orario di lavoro in particolare se comportino
dell'azienda limitazioni alla accessibilita dei
committente luoghi di lavoro, in periodi 0 oradmdi chiusura degli Uffici/Locali,

dovra essere informato il competente servizio évpnzione e protezion
aziendale e dovranno essere fornite informaziodipgndenti (anche pe
accertare I'eventuale presenza di lavoratori/uteori problemi di
deambulazione, asmatici o altro) circa le modalitsvolgimento delle
lavorazioni e le sostanze utilizzate. Il Datoré avoro, preventivaments
informato dell'intervento,

dovra avvertire il proprio personale ed attendisiiadicazioni
specifiche che saranno fornite. Qualora dipendaitertissero segni di
fastidio o problematiche legate allo svolgimentoldeori, il Datore di
Lavoro dovra immediatamente attivarsi convocandsponsabili dei
lavori, allertando il RSPP (ed eventualmente il imedompetente) al
fine di fermare le lavorazioni o di valutare al jpitesto la sospensione
delle attivita lavorative.

E’ previsto I'utilizzo di sostanze chimiché:L'impiego di prodotti chimici da parte dellimpresive avvenire
vernicianti, smalti, siliconi, detergenti, edcsecondo specifiche modalita operative indicateassdheda tecnica
(scheda che deve essere presente in sito insi¢emdoaumentazione di
sicurezza ed essere esibita su richiesta del Ddidravoro, del R.U.P. ¢
dal competente servizio di prevenzione e protezamiendale). Per
guanto possibile, gli interventi che necessitanprddotti chimici, se nor|
per lavori d'urgenza, saranno programmati in made da non esporre
persone terze al pericolo derivante dal loro wdizE’ fatto divieto di
miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarlcontenitori non
correttamente etichettati. L'impresa operante nevedn alcun modo
lasciare prodotti chimici e loro contenitori, and®vuoti, incustoditi. |
contenitori, esaurite le quantita contenute, dovoagssere smaltiti
secondo le norme vigenti. In alcun modo dovransemsabbandonati
negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazioreffettuata al termine de|
lavoro o servizio. Dovra essere effettuata la nesés informazione al
fine di evitare disagi a soggetti asmatici o aligrgventualmente
presenti, anche nei giorni successivi all’ impielgtle suddette sostanz

= D

D

D
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Lo scopo della presente sezione € quello di foralrgpersonale esterno presente nei locali della
Committente, le norme di comportamento da ossermvaireasi di emergenza.
PerEmergenzasi intende qualsiasi situazione anomalalth@rovocato, sta provocando, potrebbe
provocare grave dannoguali ad esempio: incendio, esplosione, infortumalore, mancanza di energia

elettrica, ecc..

7.1. Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione:
All'interno della struttura & previsto un adeguatomero di estintori posti in posizione nota. In eedl
sopralluogo congiunto verranno illustrate le pasizdegli apprestamenti antincendio presenti rediale vie di
fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in dasecessita. Si informa tuttavia che a frontardevento grave,
il numero di chiamata per I'emergenza incendlil& Vigili del Fuoco.
Vostro comportamento di sicurezza.
In caso dpiccolo incendiocercate di spegnere il fuoco con I'estintore pasiandovi con una uscita alle spalle e
senza correre rischi.
Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di cheudefinestra ed uscite chiudendo la porta, quindi

Date I'allarme e fate uscire le persone presamtiotali seguendo le vie di fuga ed indirizzandalpunto
di ritrovo mantenendo la calma.

Avvertite i Vigili del Fuoco — 115

Togliete la corrente dal quadro elettrico aziomalidterruttore generale.

Prelevate una planimetria dal muro ed uscite eféificio con la planimetria.

Recativi al punto di ritrovo e verificate la praga dei colleghi.

Attendete l'arrivo dei Vigili del Fuocoi, spiegdtevento e consegnate la planimetria.

7.2. PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione:

L'Appaltatrice deve dotare il proprio personaletaisato di un pacchetto di medicazione e di urmsiatdi
comunicazione da utilizzare in emergenza come dispadal DM 388/03. Vostro comportamento di sicuaezz
. Qualora Vi trovaste nella necessita di un intereatitPronto Soccorso, intervenite solo se ne daete
possibilita e se siete in possesso della qualifiGadetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03.

. Utilizzate i presidi sanitari presenti nella catsel pronto soccorso o nel pacchetto di medicazion

. Si informa tuttavia che a fronte di un evento graveecessario chiamarelil8 Pronto Soccorso.

8. PRESCRIZIONI

In applicazione dell'art. 18 del DLgs. 81/08, odavoratore dovra essere munito di apposita tesdera
riconoscimento, corredata di fotografia, contendateue generalita e I'indicazione del datore dgbta. Nei
luoghi di lavoro e vietato fumare, portare e utitive attrezzature e sostanze non espressamentezaieo dal
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referente della sede ove si svolge il lavoro.

Figure

Nominativo

Firma

Datore di lavoro/Committente

Responsabile del Procedimento

Responsabile del servizio
Prevenzione e protezione

FIRME PER APPROVAZIONE

PER ACCETTAZIONE L’'aggiudicatario

IL RSPP dell’aggiudicatario
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