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tubazione in c.a.
Di 800 mm
1.50 kN/mq

RSO MACHIAVELLI)

realizzazione
di ispezione su tubazione
con chiusini ghisa D400
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PLANIMETRIA DI PROGETTO, RACCOLTA ACQUE BIANCHE, scala 1:250

AREA 2 -

RETE ACQUE BIANCHE

RETE FOGNARIA

1,50 m

77

P9

rete smaltimento acque bianche
PVC UNI EN 1401-1 SN8

rete smaltimento acque bianche
Pead UNI EN - 1SO 9969

caditoia stradale in ghisa sferoidale
D400, luce netta 550x550 mm

pozzetto d'ispezione in cls, sez. int.
100x100 cm con chiusino in ghisa
sferoidale D400

pozzo perdente prefabbricato in
calcestruzzo vibrato, diametro 200
cm, profondita 400 cm
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piano finito

P

var.

15
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stratigrafia come da progetto
(ved. TAV.03.d/ TAV.O?c.e)

scavo a pareti verticali armato
con casseri metallici continui
(per h >150 cm)

riempimento con materiale
proveniente dagli scavi

nastro segnalatore

rinfianco e ricoprimento

in ghiaietto o sabbia

tubo in PVC/Pead strutturato,

di tipo corrugato, Diam. vari
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in cls con griglia piana collettore acque bianche LSRN, UNIEN 1401-01

in PVC UNI EN 1401-01
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SEZIONE STRADALE TIPO, AREA PARCHEGGIO, scala 1:50

chiusino di ispezione
in ghisa sferoidale

rotondo D400

tubazione in PVC,

UNI EN 1401-01

pozzetto

d'ispezione Pn23
di cm 100x100 in cls

pozzetto P23
pozzo perdente

pozzo perdente chiusino di ispezione
prefabbricato in cls in ghisa sferoidale
vibrato Rck30 con rotondo D400
diametro 200 cme

profondita 400 cm | 1

170_\¢_

tubazione in Pead

strutturato, di

tipo corrugato,

EN 13476, [
UNI EN-ISO 9969 |

| | in TNT in corrispondenza delle
pareti e del fondo dello scavo
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| reinterro con ghiaione
L3

fondo e 100 cm ai lati

pari ad almeno 100 cm sul

rivestimento a capacita filtrante

pozzo perdente

prefabbricato in cls
vibrato Rck 30 con

diametro 200 cme
profondita 400 cm

tubazione in Pead
strutturato, di
tipo corrugato,
EN 13476,

UNI EN-ISO 9969

I

pozzo perdente

chiusino di ispezione
in ghisa sferoidale
rotondo D400
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SEZIONE DI POSATUBAZIONI, scala1:20 | |

SEZIONE AREA POZZ| PERDENTI, LATO CORSO MACHIAVELLI, scala 1:100




