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SCHEMI QUADRO PROTEZIONE E COMANDO

Data: LUGLIO 2018

Disegn.:

Contr.:

Data

Descrizione

Dis.

Contr.

Visto:

Impianto:

COMUNE DI VENARIA REALE (TO)

Impianto di llluminazione pubblica
Parcheggio ed accessi alla nuova
Struttura Sanitaria

SCHEMI ELETTRICI

Archivio

Committente:

Foglio:

1

Segue:

Nr. Disegno:

Q-0001

5 T 0

19
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INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE SELETTORE INTERRUT. MAGNETOTERMICO INTERRUTTORE PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANUALE/AUTOMATICO DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO
A RIARMO AUTOMATICO
A
® i Fo- —~ H i -7

Y

COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO | BLOCCO A CHIAVE (LIBERO |CONTATTO AUX (N, NUMERO DI| BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI

BLOCCOPORTA RIMOVIBILE /ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN CON APPARECCHIO IN CONTATTI INSTALLATI, IL CORRENTE
POSIZIONE DI RIPOSO) POSIZIONE DI RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL'APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)

A\ ® V) ® @ j—-[,':l T{b S j{l::j o
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE | CONTATTORE CON CONTATTI NO CONTATTORE CON POSSIBILITA’| CONTATTORE CON CONTATTI NC TELERUTTORE (RELE® OROLOGIO
(VOLTMETRICO,/AMPEROMETRICO, (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON PASSO/PASSO)

CONTATTI NO
A | -
-
© {
® 0
I 4 A
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO | GRUPPO DI CONTINUITA" (UPS) | PRESA (SIMBOLO GENERALE) | PRESA CON INTERRUTTORE DI | AVVIATORE — SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA' AVIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI' SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBILI (INVERTER)
Impianto:
Data: LUGLIO 2018 | COMUNE DI VENARIA REALE (TO) LEGENDA SIMBOLI SCHEMI ELETTRICI
Disegn.: Impianto di llluminazione pubblica
Contr.: :?m;egglso ef: a?ceSSI alla nuova Archivio Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: futtura sanitaria 2 3 Q-0002
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Alimentazione da punto di consegna Ente Distributore

DATI BARRATURA 230/400V - 10 kA

Partenza Unica

Cavo 4 x 16 mmg

Lunghezza max 3 m

Frequenza 50 Hz

Tensione 230/400V

Circuito Trifase e neutro

Sistema: Doppio isolamento (Classe 2)

‘r@ Riarmo automatico
id

Al foglio 4 E>

Riarmo
automatico

4O
5

Note:
Messa a terra funzionale K1-1
‘() EV/ERST3 | Interruttore
, Voltmetro . % astronomico
jEs Centralina di telegestione
Sigla: Q.E. ° impianto, invio allarmi, K1-2
- - - - ° monitoraggio remoto
Tipo: Armadio a doppio vano per esterni 2
Corrente nominale [A]: 25 g
Tens. Nomin. di impiego [V]: 230/400 2 %
Tens. Nomin. alim. ausiliari [V]: 230/400
Frequenza [Hz]: 50 | ———t=—— e e L —
Corrente c.to c.to. [kA]: 10 Doppio isolamento (Classe II) v v
Grado di protezione IP: 55
Normativa di riferimento: CEI EN 61439
Sigla utenza C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6
GENERALE QUADRO SCARICATORE STRUMENTAZIONE DI INGRESSO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO
Descrizione SOVRATENSIONI ED AUSILIARI LATOEST - Area 1 - Ciruito A COMANDO IMPIANTO - Circuito A
Potenza Contemporanea [kw] Potenza max impianto 2,20 kW 020 1,30 130
Corrente (Ib) [A] 220 097 2,08 2,08
CosFi 335 095 0,95 095
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello Sezionatore manuale
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] el /160 w100
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] Portata 4 x32 el wfeee{10
Poli / Curva 4 poli 2x6/C 4x10/C Teleruttore portat 4x25A -Bobina 230V
P.d.l. [KA] 10 10 10 10
| differenziale [A] e - 03
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] Inf. 4% 0,04 0,64% 0,64%
Sigla - - - -
Lunghezza linea [m] 2 1 2 200
LINEA Posa Entro quadro Entro quadro Entro quadro Cavidotto interrato
Sezione [mmq] 1(4x6) 1(2x1,5) FG17-1(4x6) + PE FG17-1(4 x6) + PE
Portata (1z) [A] 52 16 52 52
bus LUGLIO2018 || GOMUNE DI VENARIA REALE (TO) QUADRO PROTEZIONE E COMANDO IMPIANTO
Disegn.: Impianto di llluminazione pubblica
Contr.: g:’[i?l,lergaglsoaﬁic:ae:'::a‘:ESSI alla nuova Archivio Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: 3 4 Q-0003
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Dal foglio 3 |:>

Riarmo
automatico)

4O
;

Riarmo
automatico

4O
;

K2-1 K3-1
Sigla: Q.E. K2-2 K3-2
Tipo: Armadio a doppio vano per esterni
Corrente nominale [A]: 25
Tens. Nomin. di impiego [V]: 230 % %
Tens. Nomin. alim. ausiliari [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50 | e
Corrente c.to c.to. [kA]: 6 Doppio isolamento (Classe II) v v
Grado di protezione IP: 55
Normativa di riferimento: CEI EN 61439
Sigla utenza c7 C8 C9 c-10
ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO ILLUMINAZIONE PASSAGGIO PEDONALE |ILLUMINAZIONE PASSAGGIO PEDONALE
Descrizione LATO OVEST - Area 2 - Circuto B COMANDO IMPIANTO - Circuito B E AREE VERDI - Circuito C COMANDO IMPIANTO - Circuto C
Potenza Contemporanea [kW] 0,50 0,50 0,20 0,20
Corrente (Ib) [A] 080 080 032 0,32
CosFi 095 095 0,95 0,95
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] /=100 o160
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] wlr/10 ool
Poli / Curva 4x10/C Teleruttore portat 4x25A -Bobina 230V 4x6/C Teleruttore portat 4x25A -Bobina 230V
P.d.l. [KA] 10 10 10 10
| differenziale [A] 03 03 -
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,63% 0,63% 0,29% 0,29%
Sigla - — -
Lunghezza linea [m] 2 450 2 400
LINEA Posa Entro quadro Cavidotto interrato Entro quadro Cavidotto interrato
Sezione [mmq] FG17- 1(4x6) + PE FG17-1(4x6)+ PE FG17-1(4 x4) + PE FG17-1(4x4) + PE
Portata (Iz) [A] 52 52 40 40
bus LUGLIO20%8 | COMUNE DI VENARIA REALE (TO) QUADRO PROTEZIONE E COMANDO IMPIANTO
Disegn.: Impianto di llluminazione pubblica
Contr.: g?rﬁ?fgglsoaﬁga?'gesm alla nuova Archivio Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: 4 5 Q-0004
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L1 (da circuito Q.IP C-3)

Selettori Selettori Selettori
Aut.Man. Aut.Man. Aut.Man.

Centralina di telegestione
impianto, invio allarmi, K1 T K2 T K3 T

monitoraggio remoto

Interruttore K1q
astronomico K2

K3

LI N
1 V/RST,
@=a=x

Voltmetro

1 1
C Amperometri :
1 1
() Contaore :
1 1
C Riv. isolamento :

1 1
8 Spia 220 V :>

(A A

Multimetro digitale

230V A2 230V A2
K1-2 K2-2
N (da circuito Q.IP C-3)
Impianto:

Data:  LUGLIO 2018 COMUNE DI VENARIA REALE (TO) SCHEMA ELETTRICO FUNZIONALE

Disegn.: Impianto di llluminazione pubblica

Contr. g?rct? ngISO efj a?cesm alla nuova Archivio Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: ruttura Sanitaria 4 5 Q-0004
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1290 M

Vano per gruppo misura ENEL

PARTICOLARE CONTENITORE
INTERNO QUADRO

IP 55

N

1
S c. — _+] R
200V
CE
Vano alloggiamento protezione
generale consegna energia
Basamento sovraelevato
fuori terra
218 mm
714 mm
271 mm
Impianto:
bus LUGLIO2018 | " GOMUNE DI VENARIA REALE (TO) PARTICOLARE QUADRO DI CONSEGNA E COMANDO IMPIANTO
Disegn.: Impianto di llluminazione pubblica
Contr.: g?rct?ng;) eF: a?CESSI alla nuova Archivio Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: futlura Sanfiaria 5 6 Q-0005




Impianto
in classe I
(messa a terra)

PARCHEGGIO LATO EST
Circuito A - Area 1
Punti luce da Pa 01 a Pa 34

Cavidotti interrati per alloggiamento linee FG17 - 4x6 mmq.

PARCHEGGIO LATO OVEST
Circuito B - Area 2
Punti luce da Pb 01 aPb 12

Impianto
in classe 1

(messa a terra)

Punto di consegna energia e quadro di protezione e comando impianto IP

Consegna Ente Distributore?

Ente distributore

Proprieta

Cavidotti interrati per alloggiamento linee FG17 - 4x4 mmq.

SCHEMATIZZAZIONE
IMPIANTO

PASSAGGIO PEDONALE
ED AREA VERDE
Circuito C
Punti lucedalL 01alL 09

A4

Impianto
in classe I
(messa a terra)

Data:  LUGLIO 2018

Disegn.:

Contr.:

Nr.

Data

Descrizione

Dis.

Contr.

Visto:

Impianto:

COMUNE DI VENARIA REALE (TO)

Impianto di llluminazione pubblica
Parcheggio ed accessi alla nuova
Struttura Sanitaria

SCHEMATIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA STRADALE

Archivio Committente: Segue:

6 -

Nr. Disegno:

Q-0006




