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Ns. Rif. L2620
— = — - AREA 2 - Citta di Venaria Reale
i_ o _i OGGETTO DI INTERVENTO
con area = 17.484,55 m?
AREA 1 - Cantiere Struttura Sanitaria
NON OGGETTO DI INTERVENTO
piano finito
P
stratigrafia come da progetto
(ved. TAV.03.d/ TAV.O%.e)
scavo a pareti verticali armato chiusino di ispezione
ton casseri metailici continui in ghisa sferoidale
(per h >150 Cm) rotondo D400

var.
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pozzo perdente

prefabbricato in cls

riempimento con materiale vibrato Rek30 con

proveniente dagli scavi profondita 400 cm

nastro segnalatore
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' GS D400, 550x550 mm e h variabile,

in cls con griglia piana

) f f
—_— - — - ¢
— —
N . B ‘S
S
NS
3 O
P - by w..-‘. A s, - A

7

SET)

i — v |

OO

)
e
\

\ |
N

AN

R
RN
R
K

[
collettore acque bianche %ﬁsﬁ‘m«
in PVC UNI EN 1401-01
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tubazione in PVC
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SEZIONE STRADALE TIPO, AREA PARCHEGGIO, scala 1:50 ‘

pozzo perdente

rotondo D400

pozzo perdente
prefabbricato in cls
vibrato Rck30 con
diametro 200 cm e
Iprofondita 400 cm

rinfianco e ricoprimento
in ghiaietto o sabbia

tubo in PVC/Pead strutturato,

di tipo corrugato, Diam. vari

I EN 13476,

| UNIEN-ISO 9969

+264,59

chiusino di ispezione
in ghisa sferoidale

pozzo perdente

tubazione di scarico

di emergenza

nel canale esistente:

2 x 315mm in PVC UNI EN 1401-1

pozzetto P13

scatolare in c.a
2100x1100mm

chiusino di ispezione
in ghisa sferoidale
rotondo D400

tubazione in Pead

|
2.00—/
+2 5_9> strutturato, di
> tipo corrugato,

* reinterro con ghiaione
pari ad almeno 100 cm sul
65,5 fondo e 100 cm ai lati

| rivestimento a capacita filtrante
in TNT in corrispondenza delle
pareti e del fondo dello scavo

elemento scatolare

in cls armato
pozzetto per interramento canale
d'ispezione Pn13 dim. int. 2100X1100 mm
dicm 100x100 in cls
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manufatto scatolare
in c.a. carrabile Rck30

dim. int. 210x110 cm
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realizzazione

di ispezione su scatolare
con chiusini ghisa D400
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tubo di scarico

di emergenza
nel canale esistente

al canale

&

VIA DON SAPIN

al canale

—

SEZIONE DI POSATUBAZIONI, scala1:20 | |

SEZIONE AREA POZZI PERDENTI, LATO VIA DON SAPINO, scala 1:100 ‘ ‘

PLANIMETRIA DI PROGETTO, RACCOLTA ACQUE, scala 1:250

AREA 2 -
RETE ACQUE BIANCHE

RETE FOGNARIA

rete smaltimento acque bianche
PVC UNI EN 1401-1 SN8

rete smaltimento acque bianche
Pead UNI EN - 1SO 9969

caditoia stradale in ghisa sferoidale
D400, luce netta 550x550 mm

pozzetto d'ispezione in cls, sez. int.
100x100 cm con chiusino in ghisa
sferoidale D400

pozzo perdente prefabbricato in c.a.
diametro 200 cm, profondita 400 cm




