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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

OPERE COMPIUTE  (SpCap 27)
D1.) DEMOLIZIONI, SCAVI, REINTERRI  (Cap 5)

Nr. 1 Demolizione di strutture in cemento armato di qualu nque forma e dimensione.
D1.01.01. Demolizione di strutture in cemento armato di qualunque forma e dimensione, quali muri in 

c.a., manufatti vari, con martello demolitore, compresa la discesa o la salita dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, escluso il carico, trasporto e smaltimento in discarica, computando i 
volumi prima della demolizione.
E L E M E N T I:
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,500 35,91 17,96 AN
(A) [A.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati, terrazziere,
...el macchinario come betoniera, benne). ora 0,500 30,01 15,01 AN
(E) [01.P24.A28.010] Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso
il manovratore, ...tello demolitore o trivella oleodinamica con martello demolitore h 0,500 52,60 26,30
(L)  varie a calcolo e arrotondamento a corpo 1,000 0,23 0,23

T O T A L E  euro m³ 59,50

Nr. 2 Formazione di rinfianco e ricoprimento di tubazioni  con ghiaietto.
D1.02.01. Formazione di rinfianco e ricoprimento di tubazioni con fornitura e posa in opera di ghiaietto 

secondo la sezione di scavo tipo riportate nei disegni di progetto. Il volume di ghiaietto 
compensato con il presente articolo è valutato esclusivamente con i dati numerici riportati 
nella tabella degli elementi geometrici.
E L E M E N T I:
(E) [01.P03.A80.005] Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati per cemento armato (qt=1/3) m³ 0,333 14,93 4,97
(E) [01.P03.A90.005] Ghiaia semplicemente vagliata (qt=1/3) m³ 0,333 16,26 5,41
(E) [01.P03.B00.005] Ghiaia naturale scevra di materie terrose. Di cava (qt=1/3) m³ 0,333 12,34 4,11
(E) [01.P24.C40.005] Nolo di dumper compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto
in loco ed  ... effettivo impiego della portata di m³ 1 h 0,120 45,31 5,44
(E) [01.P24.A65.010] Nolo di pala gommata con retro - escavatore munita di cucchiaia
rovescia e benna ...ettivo impiego della potenza oltre 80 HP h 0,120 63,16 7,58
(A) [A.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 0,120 33,35 4,00 AN
(A) [A.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati, terrazziere,
...el macchinario come betoniera, benne). ora 0,120 30,01 3,60 AN

T O T A L E  euro m³ 35,11

Nr. 3 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i scavo discariche autorizzate
D1.03.01. (escluso oneri smaltimento).

Carico, trasporto a qualsiasi distanza, scarico e spianamento nelle discariche autorizzate 
e/o in centri autorizzati al recupero di terre e roccie da scavo, esclusi gli oneri di 
smaltimento.
E L E M E N T I:
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,
carburante, lubrific ...tivo impiego, della capacità di m³ 0.250 (qt=4/60) h 0,067 50,70 3,40
(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
lubrificante, traspo ...o Della portata oltre q 120 fino a q 180 (qt=4/60) h 0,067 66,65 4,47

T O T A L E  euro m³ 7,87

Nr. 4 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e roc ce, diverse da quelle di cui alla
D1.03.02. voce 17 05 03*> in Colonna B.

Conferimento in discarica e/o impianto autorizzato di materiale CER 17 05 04 <terra e 
rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*>, in "Colonna B della Tabella 1 
dell'Allegato 5 al Tiltolo IV del D.lgs. 152/06".
E L E M E N T I:
Indicazioni da offerte: Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03*> in Colonna B.
Le seguenti offerte sono al lordo del ribasso, sono da considerarsi listini
(L)  => 1) Offerta Cavit S.p.a. (qt=1*1/5) t 0,200 7,10 1,42
(L)  => 2) Offerta ACEA Pinerolese (qt=1*1/5) t 0,200 11,50 2,30
(L)  => 3) Offerta CO.GI.MA. S.r.l. (qt=1*1/5) t 0,200 6,50 1,30
(L)  => 4) Offerta Cantieri Moderni S.r.l. (qt=1*1/5) t 0,200 7,00 1,40
(L)  => 5) Offerta Piobesi Escavazioni S.r.l. (qt=1*1/5) t 0,200 15,00 3,00
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=6,42) % 0,243 6,42 1,56
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,04 0,04

T O T A L E  euro t 11,02
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Nr. 5 Conferimento in impianto di smaltimento di material e contenente amianto.
D1.03.03. Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: terreno 

proveniente dagli scavi contenente amianto in pezzi, spezzoni di tubazione, ecc..
E L E M E N T I:
(L)  1C.27.100.0100.a CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI
SPECIALI PERICOLOSI. lastre  e manufatti  di amianto  cemento, su pallet e/o  big-bag
confezionati  a norma di  legge. Codice CER 17 06 05. (Prezziario Milano 2017) t 1,000 213,42 213,42

T O T A L E  euro t 213,42

Nr. 6 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele bit uminose diverse da quelle di
D1.03.04. cui alla voce 17 03 01>.

Conferimento in discarica e/o impianto autorizzato di materiale CER 17 03 02 <miscele 
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01>.
E L E M E N T I:
Indicazioni da offerte: Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01>
Le seguenti offerte sono al lordo del ribasso, sono da considerarsi listini
(L)  => 1) Offerta Cavit S.p.a. (qt=1*1/3) t 0,333 7,10 2,36
(L)  => 2) Offerta CO.GI.MA. S.r.l. (qt=1*1/3) t 0,333 5,30 1,76
(L)  => 4) Offerta Piobesi Escavazioni S.r.l. (qt=1*1/3) t 0,333 8,00 2,66
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=4,12) % 0,243 4,12 1,00
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento a corpo 1,000 0,02 0,02

T O T A L E  euro t 7,80

Nr. 7 Conferimento in discarica CER 17 09 04 <rifiuti mis ti dell'attività di costruzione e
D1.03.05. demolizione, ...>.

Conferimento in discarica CER 17 09 04 <rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03>; Conferimento 
in impianto di frantumazione di cemento, mattoni, mattonelle di ceramica, miscugli di scorie 
di cemento, mattoni, mattonelle e rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, di 
dimensioni utili al conferimento diretto in frantoio senza frantumazione. CER 17.01.01, CER 
17.01.02, CER 17.01.03, CER 17.01.07, CER 17.09.04.
E L E M E N T I:
Indicazioni da offerte: Conferimento in discarica 17 09 04 <rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03>;
Le seguenti offerte sono al lordo del ribasso, sono da considerarsi listini
(L)  => 1) Listino CAVIT S.p.a. t 1,000 7,00 7,00
(L)  Spese generali ed utile di impresa (pr=0,00) % 0,243 0,00 0,00

T O T A L E  euro t 7,00

Nr. 8 Caratterizzazione di base del rifiuto da conferire in discarica.
D1.03.06. Caratterizzazione di base del rifiuto da conferire in discarica. Eseguita da laboratorio 

accreditato.
E L E M E N T I:
Le seguenti offerte sono al lordo del ribasso, sono da considerarsi listini
(L)  Offerta    L.A.R.A. S.r.l. Nichelino (qt=1/3) cad. 0,333 600,00 199,80
(L)  Offerta  GRUPPO CSA S.p.a. - Rimini (qt=1/3) cad. 0,333 293,00 97,57
(L)  Offerta ECOANALITICA S.r.l. - Torino (qt=1/3) cad. 0,333 220,00 73,26
(L)  Spese generali ed utile di Impresa (pr=297,37) % 0,243 297,37 72,26
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento a corpo 1,000 0,31 0,31

T O T A L E  euro cad. 443,20

Nr. 9 Redazione di Piano di lavoro per lo smaltimento dei  seguenti rifiuti: manufatti di
D1.03.07. amianto cemento.

Redazione di Piano di lavoro per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:  manufatti contenenti 
amianto in metrice cemento. Il piano deve essere approvato dall'ASL.
E L E M E N T I:
(L)  Prezzo da mercato: Redazione di Piano di lavoro corpo 1,000 965,00 965,00
(L)  Spese generali ed utile di Impresa (pr=965,00) % 0,243 965,00 234,50
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento a corpo 1,000 0,50 0,50

T O T A L E  euro cad. 1´200,00
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E) OPERE FOGNARIE  (Cap 7)

Nr. 10 Fornitura e posa di caditoia stradale non sifonata GS D400 550x550 mm"Tipo PAM
E.01.01. DEDRA 400" o equivalente senza ripristino

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale non sifonata (GS) D400 (550x550 mm) "Tipo 
PAM DEDRA 400" o equivalente, in cls gettata in opera o prefabbricata atta a sopportare i 
carichi stradali pesanti. Sono compresi nel prezzo: il sottofondo in cls; la casseratura se 
essa è gettata in opera, il rinfianco in cls se essa è prefabbricata; la fornitura e posa della 
griglia in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma UNI EN 124 classe 
D400, rivestita con vernice bituminosa e costituita da telaio a sagoma quadrata provvisto di 
asole per ottimizzare il fissaggio, di dimensione esterna non inferiore a 400x400 mm, 
altezza non inferiore a 100 mm, griglia articolata al telaio e provvista di due appoggi 
inclinati per garantirne la stabilità sul telaio, provvista di rilievo antisdrucciolo sulla 
superficie superiore, scritta EN124 D400 e marchio di un ente di certificazione 
internazionalmente riconosciuto, con superficie di scarico dell'acqua meteorica superiore a 
10 dm², peso totale della griglia kg 52,4 circa; l'allacciamento della caditoia con il collettore 
fognario, mediante la fornitura e posa di 1,00 m di tubazione in PEAD corrugato o PVC 
rigido EN 1401 serie metrica SDR34 SN=8kN/m² Øe 160/200/250/315 mm, e dei relativi 
pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.), eseguita tramite scavo, formazione del 
letto di posa, del rinfianco e il ricoprimento per un'altezza complessiva di cm 60 in sabbia 
granita; la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o 
mediante incollaggio con collante epossidico mediante giunto a manicotto; le demolizioni, 
le forature o innesti e il successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle 
condotte fognarie principali; la realizzazione della cappa di protezione in cls con resistenza 
caratteristica Rck 150 daN/cm² dello spessore pari a cm 15; il riempimento dello scavo con 
fornitura e posa di misto naturale eseguito e compattato a strati regolari e secondo le 
indicazioni della D.L.; il tutto come indicato nei disegni di progetto, ed ogni altro onere 
compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [01.P13.E62.005] Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e
chiusini secondo  ...D.L. per griglie e chiusini classe D 400 kg 65,000 2,98 193,70
(E) [08.A55.N09.005] Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
eseguita in conglo ...d esterne di cm 80x90x75 (media altezza) cad. 1,000 111,71 111,71
(E) [08.A55.N45.005] Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote
della p ...ito d'impiego su preesistente manufatto. cad. 1,000 74,26 74,26
Si considera una lunghezza media di allaccio di 1,00 m:
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
macchina ...a di m 300. Fino alla profondita' di m 2 (qt=1,10*(0,10+0,160+0,10)*1,00) m³ 0,396 19,85 7,86
(E) [08.P20.E86.010] Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34
conformi alle norme U ...co toroidale, lunghezza m 3 DE 160 m 1,000 9,11 9,11
Allaccio alle condotte principali:
(A) [A.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 0,100 33,35 3,34 AN
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,100 35,91 3,59 AN
(E) [01.P03.A60.005] Sabbia granita di cava (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(0,10+0,160+
0,10)-(3,1416*(0,160/2)^2)) m³ 0,109 29,60 3,23
(E) [01.A04.B42.010] Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
per struttur ... resistenza a compressione minima C28/35 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*
0,10) m³ 0,036 121,91 4,39
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera ...itacanaletta. In strutture di fondazione (qt=0,036) m³ 0,036 8,17 0,29
(E) [01.A01.B90.010] Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
materiale, compresa la ...le. Eseguito con idonei mezzi meccanici. (qt=1,00*(0,10+0,160+
0,10)*(1,00-(0,10+0,160+0,10)-(0,10))) m³ 0,194 6,58 1,28
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,24 0,24

T O T A L E  euro cad. 413,00

F) PAVIMENTAZIONI STRADALI  (Cap 8)

Nr. 11 Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità  filtrante in TNT 300 g/m².
F.01.01. Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato 

da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre vergini di 
polipropilene a filo continuo esente da collanti, appretti, impregnanti chimici con esclusione 
di trattamenti di termosaldatura e termocalandratura del peso da 300 g/m².
E L E M E N T I:
(E) [10.A02.A10.020] FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE. Non-Tessuto in
polipropilene (PP) di massa aeric ...e conformi alla normativa di riferimento m² 1,000 1,75 1,75

T O T A L E  euro m² 1,75

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Nr. 12 Provvista e stesa di misto granulare anidro ricicla to per fondazioni stradali
F.01.02. eseguita a macchina.

Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle 
demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali specifiche UNI-EN 13242 ed UNI-EN 
13285, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 
30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale per uno spessore 
minimo di 30 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.A01.B97.010] Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati
riciclati, prove ...teriale per uno spessore minimo di 30 cm m³ 1,000 13,01 13,01

T O T A L E  euro m³ 13,01

Nr. 13 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a cemento compresa la
F.01.03. compattazione.

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con 
inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciotoli e la cui curva 
granulometrica sia collocata all'interno del fuso ANAS 1981 premiscelato con idoneo 
impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con 
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscela degli inerti 
dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 
30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., 
compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita' in sito dovra' essere uguale o maggiore al 
97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) per ogni m³ dato in 
opera costipato, compresa la compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, 
mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata 
idonea dalla direzione lavori.
E L E M E N T I:
(E) [01.A21.A44.005] Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a
cemento confezio ...era costipato, esclusa la compattazione. m³ 1,000 58,69 58,69
(E) [01.A21.A50.010] Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto g ...avori. Per spessore finito fino a 30 cm. m² 5,000 1,29 6,45
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,16 0,16

T O T A L E  euro m³ 65,30

Nr. 14 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante mac china fresatrice a freddo, per
F.02.01. profondità da 3 a 4 cm.

Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo 
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche 
se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle 
fasce di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti 
dall'esecutore; esclusi gli oneri per il conferimento a discarica, l'accurata pulizia del fondo, 
le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini 
per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei 
mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte per profondità da 3 a 4 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.E05.105] Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchin ...TI CONTIGUI . Per profondità da 3 a 4 cm m² 1,000 3,93 3,93

T O T A L E  euro m² 3,93

Nr. 15 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente .
F.02.02. Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o 

screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e 
sabbiose, compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni 
prestazione manuale e mezzo d'opera, per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la 
stesa di tappeti.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.A20.015] Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
riparazione di buche ...i superficiali o per la stesa di tappeti m² 1,000 0,70 0,70

T O T A L E  euro m² 0,70

Nr. 16 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume.
F.02.03. Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg 0,500 
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al m², per ancoraggio sullo strato di base.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.A90.015] Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in
ragione di Kg 0,500/m² m² 1,000 0,34 0,34

T O T A L E  euro m² 0,34

Nr. 17 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.  medio 8 cm.
F.02.04. Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, 

composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia 
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente 
vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura 
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 
tonnellate steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore medio 
compresso pari a cm 8.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.A80.020] Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato)
per strato  ...e per uno spessore compresso pari a cm 8 m² 1,000 10,81 10,81

T O T A L E  euro m² 10,81

Nr. 18 Provvista e stesa (binder) di conglomerato bitumino so per strato di collegamento
F.02.05. con vibrofinitrice 4 cm.

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme 
alle norme tecniche città, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la 
vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della 
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 
tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio steso in 
opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.B00.010] Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) ...er uno spessore finito di cm 4 compressi m² 1,000 6,29 6,29

T O T A L E  euro m² 6,29

Nr. 19 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bitumin oso per strato d'usura. a) per
F.02.06. uno spessore compresso di cm 3,00.

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle 
norme tecniche città, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la 
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L. compreso l'onere della 
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa 
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. a) steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso di cm 3,00.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.B10.010] Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato
di usura, conf ...no spessore finito compresso pari a cm 3 m² 1,000 5,38 5,38

T O T A L E  euro m² 5,38

Nr. 20 Provvista e stesa di pavimentazione carrabile drena nte rinforzata con fibre in
F.02.07.a. polimeriche sp. cm 20,00.

Provvista e stesa di pavimentazione in calcestruzzo carrabile drenante rinforzata con fibre 
polimeriche tipo pervius, colorata in pasta, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo 
la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L. compreso l'onere della 
compattazone  per uno spessore finito compresso di cm 20,00. Colorazione a scelta della 
D.L. e approvata dalla Soprintenndenza, come indicato nei disegni di progetto. La capacità 
drenante minima misurata su pavimentazione posata deve essere pari a 150 l/mq min 
secondo UNI EN 12697/40. Il prezzo comprende l'esecuzione dei giunti.
E L E M E N T I:
(E) [25.A15.A05.005] STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO. Strato di
fondazione in misto cementato ...onere, misurato a costipamento avvenuto.  per
pavimentazione carrabile drenante m³ 0,200 45,08 9,02
(E) [25.A08.B00.005] FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO. Fibre
di acciaio per armatura dif ...di calcestruzzo effettivamente trattati. per analogia, per
rinforzare la pavimentazione drenante con fibre in poliprolilenei. si considera 1KG/m3 kg 0,200 2,60 0,52
(E) [26.P05.A25.005] MATERIALI PER DECORAZIONI: PIGMENTI NATURALI Terra
d'ombra naturale colorazione in pasta della pavimentazione drenante si considera 1 kg/
m3 kg 0,200 5,30 1,06
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett

ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I
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E DEGLI di Quantità R.
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R I P O R T O 10,60

...atorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 per l'aggiunta della colorazione e delle fibre rinforzanti alla pavimentazione drenante ora 0,500 35,91 17,96 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 per l'aggiunta della colorazione e delle fibre rinforzanti alla pavimentazione drenante ora 0,400 33,35 13,34 AN
(L)  incremento del 10% per l'incidenza della curva granulometrica calibrata (pr=41,90) % 0,100 41,90 4,19
(L)  varie a calcolo e arrotondamento a corpo -1,000 0,09 -0,09

T O T A L E  euro m² 46,00

Nr. 21 Provvista e stesa di pavimentazione pedonale drenan te colorata in pasta sp. cm
F.02.07.b. 12,00.

Provvista e stesa di pavimentazione in calcestruzzo carrabile drenante, colorata in pasta, 
stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali 
indicazioni della D.L. compreso l'onere della compattazone  per uno spessore finito 
compresso di cm 12,00. Colorazione a scelta della D.L. e approvata dalla Soprintenndenza, 
come indicato nei disegni di progetto. La capacità drenante minima misurata su 
pavimentazione posata deve essere pari a 150 l/mq min secondo UNI EN 12697/40. Il 
prezzo comprende l'esecuzione dei giunti.
E L E M E N T I:
(E) [25.A15.A05.005] STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO. Strato di
fondazione in misto cementato ...onere, misurato a costipamento avvenuto.  per
pavimentazione carrabile drenante m³ 0,120 45,08 5,41
(E) [26.P05.A25.005] MATERIALI PER DECORAZIONI: PIGMENTI NATURALI Terra
d'ombra naturale colorazione in pasta della pavimentazione drenante si considera 1 kg/
m3 kg 0,120 5,30 0,64
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 per l'aggiunta della colorazione alla pavimentazione drenante ora 0,300 35,91 10,77 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 per l'aggiunta della colorazione alla pavimentazione drenante ora 0,300 33,35 10,01 AN
(L)  incremento del 10% per l'incidenza della curva granulometrica calibrata (pr=26,83) % 0,100 26,83 2,68
(L)  varie a calcolo e arrotondamento a corpo 1,000 0,49 0,49

T O T A L E  euro m² 30,00

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 8/1 0 per spartitraffico/passaggi
F.03.01. pedonali.

Fornitura e posa in opera di spartitraffico/passaggi pedonali in cubetti di porfido nell'aspetto 
e nelle dimensioni a scelta della D.L., con faccia vista a piano naturale di cava e facce 
laterali a spacco, posati a correre con le variazioni richieste dalla D.L.. I cubetti in porfido 
saranno posati su strato di allettamento in sabbia e cemento dello spessore di 6 cm; sotto 
lo strato di allettamento sarà realizzato il massetto di fondazione in cls dello spessore di 
almeno 15 cm con l'inserimento della rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 mm. Nel 
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa dello strato di 
allettamento e il relativo massetto di fondazione; la formazione delle pendenze necessarie 
allo smaltimento delle acque meteoriche; la bagnatura e la contemporanea battitura 
mediante adeguato vibratore; l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso 
d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta di cemento e sabbia; la successiva 
pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Cubetti di porfido nella pezzatura di 8/10 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.P18.R50.015] Cubetti scelti di porfido delle cave dell'Alto Adige o del Trentino, a
facce pia ...ani di cava: delle dimensioni di cm 8-10 Fornitura cubetti porfido 8/10, 1,90 q/
m² q 1,900 22,22 42,22
(E) [01.P26.A90.005] Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli
precedent ..., ecc., compreso il carico e lo scarico. (qt=1,900) q 1,900 1,83 3,48
(E) [01.A21.B70.015] Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di
pavimentazio ...i con spigolo variabile da cm 8 a cm 12. m² 1,000 44,19 44,19
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Realizzazione sottofondo ora 0,100 35,91 3,59 AN
(A) [A.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati, terrazziere,
...el macchinario come betoniera, benne).
 Realizzazione sottofondo ora 0,100 30,01 3,00 AN
(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco Letto di posa (qt=1,00*1,00*0,06) m³ 0,060 29,68 1,78
(E) [01.P02.A05.010] Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1:2006 in sacchi,
tipo 32.5 R Letto di posa q 1,500 13,71 20,57
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32 ...teggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³ Sottofondo in cls spessore 15
cm (qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 77,66 11,65
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera ...itacanaletta. In strutture di fondazione sottofondo in cls spessore 15 cm

ANALISI DEI PREZZI
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R I P O R T O 130,48

(qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 8,17 1,23
(E) [01.P12.M35.010] Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli
usi consentiti d ... nei sottofondi e solai. maglia cm 10x10 Sottofondo in cls spessore 15
cm (qt=1,00*1,00) m² 1,000 2,19 2,19
(A) [A.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati, terrazziere,
...el macchinario come betoniera, benne).
 Per posa rete elettrosladata ora 0,100 30,01 3,00 AN
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,10 0,10

T O T A L E  euro m² 137,00

Nr. 23 Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls av ente Rck>/=350 daN/cm² (12xH=25
F.03.02. cm).

Fornitura e posa di cordoli retti o curvi, prefabbricati in calcestruzzo gettato in cassero 
metallico e vibrato con superficie liscia a smusso, con resistenza Rck>/=350 daN/cm² e 
cemento tipo 425, a bordo superiore arrotondato posati su letto di calcestruzzo, dati in 
opera compresi i pezzi speciali, il conglomerato cementizio di allettamento e di rinfianco, lo 
scavo, la sigillatura con malta cementizia, la risistemazione della pavimentazione adiacente 
e quant'altro occorra per l'opera finita. Per cordoli delle dimensioni di cm 12xH=25 diritti o 
curvi per marciapiedi.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.B50.015] Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico,
retti o curv ...avente cm 20 di base e cm 20 di altezza. m 1,000 15,82 15,82
(E) [01.P05.B65.005] Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero
metalli ...golare. Sez. cm 12x30, peso kg 90 circa. m 1,000 8,84 8,84
(E) [01.P05.B65.010] Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero
metalli ...0x100, raggio interno m 1,25, peso kg 90 Incidenza di pezzi speciali e curve del
15% cad. 0,150 14,38 2,16

T O T A L E  euro m 26,82

Nr. 24 Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb pr essate per percorsi guida per ipo
F.03.03. e non vedenti (senza sottofondo)

Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb pressate in stampi singoli da impiegare nei 
percorsi guida per non vedenti e ipovedenti di colore giallo/grigio (a contrasto con il colore 
della pavimentazione) saranno così composte: nella parte superiore (circa 1,5/2 cm a 
seconda del formato) esclusivamente da microinerti di quarzi e pietre naturali e relative 
polveri, legati da cementi ad alta resistenza; nella parte di sottofondo (circa 1,5/2 cm a 
seconda del formato) da sabbie silicee con legante cemento ad alta resistenza; le 
lastre/mattonelle saranno nei formati 30x30x3 cm ca. e 40x40x3,5 cm ca., riporteranno 
sulla superficie di calpestio scanalature, calotte sferiche, rigature ravvicinate secondo gli 
schemi previsti dalla normativa; e lastre/mattonelle sasranno anti-sdrucciolevoli e anti-
gelive e potranno essere impiegate per pavimentazioni interne ed esterne ad uso pedonale 
o carrabile e saranno da posare su letto di malta (è escluso il sottofondo); il prodotto dovrà 
corrisponde alla normativa vigente CE EN 1339 - 2005; le lastre/mattonelle saranno 
sufficientemente lisce (senza ridurne l'anti-scivolosità) e lavorate in superficie per non 
creare difficoltà nel percorso sia al tatto con il piede sia con il bastone che guida il non 
vedente. Inoltre nel prezzo saranno comprese: la formazione delle pendenze necessarie 
allo smaltimento delle acque meteoriche; l'eventuale sostituzione delle lastre/matonelle 
rotte o deteriorati in corso d'opera; la sigillatura degli interstizi eseguita con malta grassa di 
cemento e sabbia; la successiva pulitura superficiale con segatura; la sigillatura dei bordi 
laterali tra le lastre/matonelle e la pavimentazione limitrofa, e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura di lastre/mattonelle pressate in cls per percorsi tattili da listino: (pr=50,43*
1,1) m² 1,000 55,47 55,47
(L)  Trasporto: m² 1,000 2,00 2,00
(L)  Spese generali ed utile di impresa 24,3% (pr=57,47) % 0,243 57,47 13,97
Posa in opera:
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Per posa ora 0,200 35,91 7,18 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Per posa ora 0,200 33,35 6,67 AN
Per la malta:
(E) [01.A04.B18.050] Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con
polistitolo, ...onsistenza S4. Massa volumica 1200 kg/m³ (qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 96,24 14,44
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,02 0,02

T O T A L E  euro m² 99,75
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R I P O R T O 

Nr. 25 Fornitura e posa di binderi a raso, sollevati o inc linati in porfido largh.=12 H=10/15
F.03.04. cm.

Fornitura e posa in opera di binderi di porfido posati a correre, a raso, sollevati o inclinati, 
su strato di allettamento di calcestruzzo. Nel prezzo sono comprese: la demolizione della 
pavimentazione esistente tra i due tagli della pavimentazione bituminosa realizzata con 
clipper; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in discarica; la realizzazione 
del sottofondo con l'inserimento della rete elettrosaldata Ø6 mm 10x10 cm e i rinfianchi del 
bindero in conglomerato cementizio avente Rck 250 daN/cm²; la formazione delle 
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; l'eventuale sostituzione di 
binderi rotti o deteriorati in corso d'opera; la sigillatura degli interstizi eseguita con malta 
grassa di cemento e sabbia; la successiva pulitura superficiale con segatura; la sigillatura 
dei bordi laterali tra i binderi e l'asfalto esistente, con del conglomerato bituminoso tipo 
usura, rullato e compattato; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Sezione del bindero: larghezza 12 cm, lunghezza 20/40 cm e altezza 10/15 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo
l'esecuzione degli  ...ta' di cm 10. In conglomerato bituminoso Rifilatura (qt=1,00*2) m 2,000 5,46 10,92
(E) [01.A01.B10.025] Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per
una pro ...ondità fino a cm 35 eseguito a macchina. Demolizione (qt=1,00*0,30) m² 0,300 13,06 3,92
(L)  Indicazione di listino: fornitura di binderi in porfido  largh. 12 H=10/15, 35 kg/m
(pr=0,17*1,15) kg 35,000 0,20 7,00
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,23% (pr=7,00) % 0,243 7,00 1,70
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32 ...teggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³ Sottofondo in cls spessore 15
cm (qt=1,00*0,25*0,15) m³ 0,038 77,66 2,95
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera ...itacanaletta. In strutture di fondazione sottofondo in cls spessore 15 cm
(qt=1,00*0,25*0,15) m³ 0,038 8,17 0,31
(E) [01.P12.M35.010] Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli
usi consentiti d ... nei sottofondi e solai. maglia cm 10x10 Sottofondo in cls spessore
(qt=1,00*0,25) m² 0,250 2,19 0,55
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Per posa ora 0,180 35,91 6,46 AN
(A) [A.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati, terrazziere,
...el macchinario come betoniera, benne).
 Per posa ora 0,180 30,01 5,40 AN
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,79 0,79

T O T A L E  euro m 40,00

G) SEGNALETICA STRADALE  (Cap 9)

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a ba ndiera in tubo di acciaio zincato.
G.01.01. Fornitura e posa in opera di palina semplice o sagomati in tubo di acciaio zincato a caldo Ø 

60 mm spessore minimo mm 3,25 (PN), per lo staffaggio della segnaletica verticale; 
compreso il plinto e la sigillatura della palina nel plinto; puo essere richiesta anche con 
cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema band - it (PRS); il maggior onere per 
compensale le paline sagomate da adossare ai muri; ed ogni altro onere e prestazioni per 
dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte. Altezza superiore a 3,80 m.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.D01.030] Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo,
spessore minimo m ...-it (prs). Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad. 1,000 27,35 27,35
(E) [04.P84.A03.005] Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi
altezza o svil ...del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm cad. 1,000 29,38 29,38

T O T A L E  euro cad. 56,73

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la miera di alluminio circolare o
G.01.02. ottagonale classe 2). Ø600 mm.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o 
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D. P. R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle 
dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni 
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio 
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash - Primer, dovra essere 
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al 
forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente 
"a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. 
i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; H.I. = Pellicola retroriflettente classe 2).
Diametro 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A02.040] Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
C.P.A.) Seg ...e 2)). Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. cad. 1,000 46,72 46,72

ANALISI DEI PREZZI
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R I P O R T O 46,72

(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
diverso, com ...o sistema band-it. Tra 0.24 mq e 1.50 mq cad. 1,000 16,34 16,34

T O T A L E  euro cad. 63,06

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in al luminio a forma quadrata o
G.01.03. romboidale lato 600 mm, sp. 30/10, Al H.I.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma quadrata o 
romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92 nelle dimensioni indicate. Il 
supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura 
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, 
dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovrà essere verniciato in color grigio 
neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul 
supporto cosi preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo 
il disciplinare tecnico approvato con D .M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.; H.I.= Pellicola 
retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A03.060] Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
C.P.A.) Seg ...sse 2). Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. cad. 1,000 54,13 54,13
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
diverso, com ...o sistema band-it. Tra 0.24 mq e 1.50 mq cad. 1,000 16,34 16,34

T O T A L E  euro cad. 70,47

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale d i ostacolo.
G.01.04. Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, con dispositivo a luce riflessa 

a sezione semicircolare con uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm 
di altezza, di colore giallo, con pannello circolare di Ø 600 mm H.I.G. con freccia e 
compresi fondazione plinto e palina ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera 
perfettamente eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A02.040] Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
C.P.A.) Seg ...e 2)). Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. cad. 1,000 46,72 46,72
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
diverso, com ...o sistema band-it. Tra 0.24 mq e 1.50 mq cad. 1,000 16,34 16,34
(E) [04.P81.A04.015] Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale
segnale di direz .... 177 d.p.r. 495/92 Spessore 30/10, H.I. cad. 1,000 32,47 32,47
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
diverso, com ...o sistema band-it. Tra 0.24 mq e 1.50 mq cad. 1,000 16,34 16,34
(E) [04.P80.D01.030] Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo,
spessore minimo m ...-it (prs). Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad. 1,000 27,35 27,35
(E) [04.P84.A03.005] Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi
altezza o svil ...del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm cad. 1,000 29,38 29,38

T O T A L E  euro cad. 168,60

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a  forma rettangolare classe 2). Lati
G.01.05. 530x180 mm.

Fornitura e posa in opera di pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare 
per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D. 
P. R. 495/92, nonche alle tipologie in uso nella citta di Torino. Il supporto in alluminio dovra 
aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo 
Wash - Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e 
polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra 
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico 
approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; H.I. = 
Pellicola retroriflettente classe 2). Lati 580x180 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A06.070] Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
C.P.A.) Pan ....= pellicola retroriflettente classe 2). cad. 1,000 14,24 14,24
(E) [04.P84.A01.005] Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
diverso, com ...compreso sistema band-it. Fino a mq 0.23 cad. 1,000 8,15 8,15

T O T A L E  euro cad. 22,39

Nr. 31 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ", "30" ecc. in vernice
G.02.01. spartitraffico rifrangente

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e 
clorocaucciu) Scritta completa di STOP urbano, TAXI,  "BUS", "30", altezza carattere cm 
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160  compresa la post-spruzzatura di perline ed ogni altro onere e prestazione per dare 
l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(E) [04.P83.A06.005] Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
alchidica  ...60  Scritta completa di STOP/TAXI urbano cad. 1,000 20,61 20,61
(E) [04.P83.A17.010] Post-spruzzatura di perline. Su passaggi pedonali e altri segni m² 2,000 0,37 0,74

T O T A L E  euro cad. 21,35

Nr. 32 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2/15 cm.
G.02.02. Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12/15 cm per la tracciatura delle linee di 

mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc.in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica), computabili a metro lineare, da 
tracciarsi ex-novo su nuovi manti di colore bianco o giallo. La stesa in opera dovrà essere 
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare 
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid, compresa la post-spruzzatura di 
perline  ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola 
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.B02.005] Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (comp ... colore bianco o giallo, larghezza cm 12 m 0,500 0,55 0,28
(E) [04.P83.B02.010] Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (comp ... colore bianco o giallo, larghezza cm 15 m 0,500 0,71 0,36
(E) [04.P83.A17.005] Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
alchidica  ...line. Su linee fino a 15 cm di larghezza m 1,000 0,08 0,08

T O T A L E  euro m 0,72

Nr. 33 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e  segnali orizzontali.
G.02.03. Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto, zebrature, strisce orizzontali di larghezza 

di 30 cm e altri segnali orizzontali, in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata 
(composto di resina alchidica o acrilica), in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003, da 
tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e 
dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai 
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. compresa la post-spruzzatura di perline ed ogni 
altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.B01.005] Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (comp ...ore bianco rifrangente o giallo RAL 1003 m² 1,000 5,46 5,46
(E) [04.P83.A17.010] Post-spruzzatura di perline. Su passaggi pedonali e altri segni m² 1,000 0,37 0,37

T O T A L E  euro m² 5,83

Nr. 34 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione bas e cm 50, altezza cm 70.
G.02.04. Realizzazione serie di triangoli orizzontali dimensione cm 50 x h cm 70, che rappresenta la 

linea d'arresto in presenza del segnale DARE PRECEDENZA, per ogni elemento 
effettivamente verniciato, compresa la post-spruzzatura di perline, ed ogni altro onere e 
prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.B05.005] Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (comp ...n colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm. cad. 1,000 1,50 1,50
(E) [04.P83.A17.010] Post-spruzzatura di perline. Su passaggi pedonali e altri segni
(qt=0,50*0,70/2) m² 0,175 0,37 0,06

T O T A L E  euro cad. 1,56

Nr. 35 Fornitura e posa di pavimentazione sintetica imperm eabile, antisdrucciolevole per
G.02.05. passaggi pedonali colori scelti dalla.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione sintetica ottenuta formando un rivestimento 
sintetico a spessore mediante fornitura e posa in opera di uno strato di resine sintetiche 
idrosolubili, opportunamente modificate, impermeabile e antisdrucciolevole, caratterizzato 
da una buona elasticità, da un ottima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici, 
specifico per rivestimento civili, tipo "TENFLEX CIVIC CLASSIC", certificato A.N.A.S., 
resistente a carburanti e lubrificanti, antiskid (skid resistance tester, valore min 60 norma 
UNI EN 1436/1998). Stesura con speciale macchinario a riprese incrociate, da parte di 
manodopera specializzata. Quantità media applicata 2,0 kg/m² pigmentazione 
rossa/bianca. Passaggi pedonali sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie 
effettivamente verniciata di colori scelti dalla DL.
E L E M E N T I:
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Le seguenti offerte sono al lordo del ribasso, sono da considerarsi listini
(L)  Fornitura e posa in opera di pavimentazione sintetica impermeabile e
antisdrucciolevole per passaggi pedonali: mq 1,000 44,00 44,00
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=0,00) % 0,243 0,00 0,00
(L)  varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro m² 44,01

H) ARREDO URBANO E VERDE  (Cap 10)

Nr. 36 Fornitura e posa di Barriera/transenna metallica si ngola  Tipo "Città di Torino".
H.01.01. Fornitura e posa di barriera metallica "Tipo Storico" a 2 piantoni delle dimensioni 

complessive di 1.500x1.315 mm come da disegno n. 94/A Maggio 1993 fornito dall'Ufficio 
Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo 
secondo la norma UNI e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 
6009 costituita da elementi verticali (sez. scatolato 40x40x3 mm) saldati a tre elementi 
orizzontali (sez. scatolato 35x35x3 mm), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli 
in ghisa artistica lavorata. Oppure a scelta della D.L. la transenna a "Croce di Sant'Andrea" 
a due piantoni delle dimensioni complessive di 900x1.290 mm, come da disegno n. 94/E 
Aprile 1996 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato 
di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 
6009 costituita da elementi verticali (sez. scatolato 40x40x3mm) saldati a elementi 
orizzontali o trasversali (sez. scatolato 40x25x3 mm), dotata di mancorrente scatolato 
sagomato sulla sommità (sez. scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa. Nel prezzo 
si intendono compresi lo scavo, il reinterro, il trasporto e smaltimento del materiale di risulta 
in discarica, la sigillatura con malta cementizia ed ogni altra spesa anche se non indicata 
per dare l'opera compiuta.
E L E M E N T I:
(E) [01.A24.B05.020] Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla
pavimentaz ...ipristino della pavimentazione esistente cad 1,000 53,85 53,85
(E) [16.P04.A05.285] PREZZI FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE DI S.
ANDREA A 2 PIANTONI - Fornitu ...lla D.L. si aumenterà in prezzo del 50%. cad 1,000 134,24 134,24
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro cad. 188,10

Nr. 37 Paletto in acciaio zincato "dissuasore" Tipo "Città  di Torino".
H.01.02. Fornitura e posa in opera di paletto dissuasore tipo "Città di Torino" in ferro tubolare diam. 

76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 
mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola 
rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "Città di Torino" su 
pellicola adesiva 6x6 cm,  "Tipo A" per infissione e fissaggio con basamento in cls h=105 
cm e/o "Tipo B" flangiato (flangia diametro 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a 
espansione h=75 cm. Paletto dissuasore tipo "Città di Torino".
E L E M E N T I:
(E) [01.A24.A60.020] Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di Torino" del
diametro di mm 76 ...ipristino della pavimentazione esistente cad 1,000 36,31 36,31
(E) [04.P81.C02.005] Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diam.76
mm, zincato  ...aletto dissuasore tipo "citta di Torino" cad 1,000 55,15 55,15
(L)  varie a calcolo e arrotondamento a corpo 1,000 -0,01 -0,01

T O T A L E  euro cad. 91,45

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di panchina 3 posti.
H.01.03. Fornitura e posa in opera di panchina Tipo "Cassandra 3 posti" di Athena o equivalente 

dellle dimensioni di:  Panchina monolitica in acciaio. Struttura due montanti lavorati a laser 
collegati mediante tubolari in acciaio a  sezione rettangolare con elemento centrale  di 
sostegno. Ancoraggio a terra mediante  piedini con foro di fissaggio.  Trattamento parti 
metalliche  fosfatazione ai sali di zinco, cataforesi e  polvere poliestere per esterni.  Colore 
standard grigio micaceo; Nel prezzo sono comprese tutte le opere per il montaggio della 
panca e il fissaggio mediante idonei tasselli sulla pavimentazione in cls, ed ogni altro onere 
compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.M15.005] Panca con intelaiatura in tubo d'acciaio del diametro esterno non
inferiore a mm ...to. Lunghezza non inferiore a metri 2.00 per analogia cad. 1,000 684,06 684,06
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 per posa ora 0,500 35,91 17,96 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 per posa ora 0,500 33,35 16,68 AN
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(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32 ...teggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³ (qt=(0,30*0,30*0,30)*4) m³ 0,108 77,66 8,39
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera ...itacanaletta. In strutture di fondazione (qt=0,108) m³ 0,108 8,17 0,88
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,
compresa l'e ...impiego. Mole angolari, trapani e simili per posa h 0,500 2,03 1,02
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro cad. 729,00

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti r accolta differenziata.
H.01.04.a. Fornitura e posa in opera di cestino porta rifiuti raccolta differenziata con posacenere Tipo 

"Juppiter" di Athena o equivalente. Cestino per la raccolta differenziata in tre scomparti  e 
kit rodenticida. Struttura in metallo provvista di serratura;  Suddivisione interna in tre settori 
con appositi ferma-sacco. Rivestimento in lamiera forata e  copertura superiore con 
apertura a compasso;  Fissabile al terreno tramite fischer.  Posacenere provvisto di 
elemento esterno  in lamiera forata e vaschetta interna di facile svuotamento.  Copertura 
con anello tronco-conico  con tre aperture per l'inserimento del rifiuto.  KIT RODENTICIDA  
sul fondo del cestino viene fissato un cassetto facilmente estraibile , riproduzione esatta 
delle trappole per topi in commercio, ci sono 2 guide per lo scorrimento del cassetto  e 2 
blocchi di fine corsa.  Basamento in cemento interno al cassetto  ma separato dalla zona 
esche.  Trattamento parti metalliche  ciclo di fosfatazione ai sali di zinco, cataforesi e 
polvere poliestere Qualicoat 2 per esterni.  Colori standard  Nero sablè, Verde sablè Ral 
6009,  Grigio scuro ral 7022 antigraffiti ,Verde scuro ral 6009 antigraffiti; altri colori a 
richiesta  Capacità 136 l totale ;  Peso 53 Kg
E L E M E N T I:
(L)  Prezzo di listino: cestino raccolta differenziata con posacenere tipo mod. "Juppiter" di
Athena Arredo Ubano o equivalente cad. 1,000 610,00 610,00
(L)  sconto su listino (pr=610,00) % -0,100 610,00 -61,00
(L)  trasporto (pr=549,00) % 0,050 549,00 27,45
(L)  spese generali e utili d'impresa (pr=576,45) % 0,243 576,45 140,08
per posa:
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,200 35,91 7,18 AN
(A) [A.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati, terrazziere,
...el macchinario come betoniera, benne). ora 0,200 30,01 6,00 AN
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,
compresa l'e ...impiego. Mole angolari, trapani e simili h 0,200 2,03 0,41
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32 ...teggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³ (qt=0,30*0,30*,30) m³ 0,027 77,66 2,10
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera ...itacanaletta. In strutture di fondazione (qt=0,027) m³ 0,027 8,17 0,22
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,06 0,06

T O T A L E  euro cad. 732,50

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti c on posacenere.
H.01.04.b. Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con posacenere Tipo "Lunae" di Athena o 

equivalente. Cestino gettacarta ancoraggio a palo. Struttura in acciaio, rivestimento in 
lamiera a rete romboidale. Copertura con anello in lamiera stampata con apertura a 
compasso per lo svuotamento del sacchetto. Copertura con cappello fisso, solidale al 
collare, dotato di serratura; realizzato in lamiera di acciaio stampata. Copertura con 
posacenere ricavato all'interno del cappello; lamiera forata per lo spegnimento delle 
sigarette e patella per il suo svuotamento. Trattamento parti metalliche ciclo di fosfatazione 
ai sali di zinco, cataforesi e polvere poliestere per esterni. Colori standard grigio micaceo; 
Ral 6009 verde scuro; altri colori a richiesta. Capacià 60 Peso 17-19-20-3 Kg
E L E M E N T I:
(L)  Prezzo di listino: cestino con posacenere tipo mod. "Lunae" di Athena Arredo Ubano
o equivalente cad. 1,000 345,00 345,00
(L)  Prezzo di listino: palo per cestino con posacenere tipo mod. "Lunae" di Athena
Arredo Ubano o equivalente cad. 1,000 72,00 72,00
(L)  sconto su listino (pr=417,00) % -0,100 417,00 -41,70
(L)  trasporto (pr=375,30) % 0,050 375,30 18,77
(L)  spese generali e utili d'impresa (pr=394,07) % 0,243 394,07 95,76
per posa:
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,200 35,91 7,18 AN
(A) [A.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati, terrazziere,
...el macchinario come betoniera, benne). ora 0,200 30,01 6,00 AN
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,
compresa l'e ...impiego. Mole angolari, trapani e simili h 0,200 2,03 0,41
per basamento:
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32 ...teggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³ (qt=(0,30*0,30*0,30)*1) m³ 0,027 77,66 2,10
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(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera ...sitacanaletta In strutture di fondazione (qt=0,027) m³ 0,027 8,17 0,22
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,26 0,26

T O T A L E  euro cad. 506,00

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di arco porta bici.
H.01.05. Fornitura e posa in opera di arco porta bici tipo città di torino in acciaio inox. Nel prezzo è 

compensata la fornitura la posa compresa la formazione dei blocchi di fondazione in cls. 
Costituito da un arco calandrato in tubolare di acciaio inox aisi 304 avente dimensione 50x2 
mm, n. 02 piastre di base in acciaio aisi 304 diametro 200mm spessore 10mm svasate 
all'estrmita'e non forate.
E L E M E N T I:
(L)  Prezzo di listino:arco portabici Arredo Ubano o equivalente cad. 1,000 125,00 125,00
(L)  sconto su listino % -0,100 125,00 -12,50
(L)  trasporto (pr=112,50) % 0,050 112,50 5,63
(L)  spese generali e utili d'impresa (pr=118,13) % 0,243 118,13 28,71
per posa:
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,200 35,91 7,18 AN
(A) [A.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati, terrazziere,
...el macchinario come betoniera, benne). ora 0,200 30,01 6,00 AN
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,
compresa l'e ...impiego. Mole angolari, trapani e simili h 0,200 2,03 0,41
per basamento:
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32 ...teggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³ (qt=(0,30*0,30*0,30)*2) m³ 0,054 77,66 4,19
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera ...sitacanaletta In strutture di fondazione (qt=0,054) m³ 0,054 8,17 0,44
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo -1,000 0,06 -0,06

T O T A L E  euro cad. 165,00

I) IMPIANTI ELETTRICI  (Cap 11)

Nr. 42 Formazione di cavidotto semplice interrato Ø 110 mm  PE a.d. corrugato senza
I.01.01. ripristino bitumato.

Formazione di cavidotto per impianti elettrici alla profondità di 100 cm, compreso: la 
fornitura e posa in opera della tubazione in PE a.d. corrugata a doppio strato di Øe 110 
mm; la fornitura e posa del conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica >/
= 200 daN/cmq per la formazione del piano di posa di spessore cm 10, il rinfianco della 
tubazione e ricoprimento per uno spessore di cm 10; l'esecuzione dello scavo, eseguito a 
macchina ed eventuale completamento a mano, fino alla profondità di m 1,00 dal piano di 
campagna, il trasporto del materiale in cantiere o alla discarica, lo scavo eseguito a mano 
in in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, 
compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione 
di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio; il tutto eseguito secondo le indicazioni della 
specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.A10.005] Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
cavidotto in ...n misto cementizio - dosaggio 50 Kg/mc-; m 1,000 38,77 38,77

T O T A L E  euro m 38,77

Nr. 43 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico 5 0x50x70 con chiusino in ghisa
I.01.02. C250/D400.

Pozzetto in conglomerato cementizio vibrato o eventualmente gettato in opera, delle 
dimensioni interne di circa cm 50x50x70 con 4 fori laterali predisposti; completo della 
fornitura e posa del chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1561 (ex UNI 
ISO 185) classe di portata C250/D400, telaio a base quadrata di dimensioni 500x500 mm, 
altezza 50 mm, luce 370x370 mm, del peso di circa 36 kg, conformazione del bordo 
esterno continua e sagomata ad alette che ne migliorano la presa nella malta cementizia, 
coperchio quadrato con superficie antisdrucciolo, munito di foro laterale cieco per facilitarne 
l'apertura con un comune utensile (Scritta con indicazione .................); compresi il taglio 
della masicciata bitumata, la demolizione della massicciata, lo scavo, il rinterro, il trasporto 
e smaltimento a discarica del materiale di risulta, e la formazione del fondo del pozzetto 
drenante; ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.A45.005] Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
pozzetto isp ...l'eventuale taglio della pavimentazione. cad. 1,000 304,69 304,69
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.
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R I P O R T O 

T O T A L E  euro cad. 304,69

Nr. 44 Basamento in c.a. delle dimensioni 80x80x100 cm.
I.01.03. Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente 

per la formazione di basamento di fondazione per palo, delle dimensioni di 80x80x100 cm, 
nel prezzo sono compresi: l'esecuzione dello scavo, eseguito a macchina ed eventuale 
completamento a mano, il trasporto del materiale in cantiere o alla discarica, il riempimento 
e reinterro dello scavo con misto naturale, la costipazione con spargimento di acqua e la 
regolarizzazione dello scavo stesso dopo la realizzazione del plinto; la fornitura e posa del 
conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 250 daN/cm² per la 
formazione del basamento del palo d'illuminazione; la predisposizione del foro per 
l'inflaggio del palo d'illuminazione; la fornitura e posa in opera della tubazione in PE a.d. 
corrugata a doppio strato di Øe 90 mm che dal pozzetto d'ispezione si collega con l'asola 
del palo d'illuminazione; il tutto eseguito secondo i disegni di progetto e le indicazioni della 
specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [14.P10.A05.005] Formazione del blocco in cls dosato a 250 kg/m³ tipo 325,
esecuzione della nicch ...urato con il metodo del vuoto per pieno. (qt=0,80*0,80*1,00) m³ 0,640 142,52 91,21

T O T A L E  euro cad. 91,21

Nr. 45 Basamento in c.a. delle dimensioni 100x100x100 cm.
I.01.04. Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente 

per la formazione di basamento di fondazione per palo, delle dimensioni di 100x100x100 
cm, nel prezzo sono compresi: l'esecuzione dello scavo, eseguito a macchina ed eventuale 
completamento a mano, il trasporto del materiale in cantiere o alla discarica, il riempimento 
e reinterro dello scavo con misto naturale, la costipazione con spargimento di acqua e la 
regolarizzazione dello scavo stesso dopo la realizzazione del plinto; la fornitura e posa del 
conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 250 daN/cm² per la 
formazione del basamento del palo d'illuminazione; la predisposizione del foro per 
l'inflaggio del palo d'illuminazione; la fornitura e posa in opera della tubazione in PE a.d. 
corrugata a doppio strato di Øe 90 mm che dal pozzetto d'ispezione si collega con l'asola 
del palo d'illuminazione; il tutto eseguito secondo i disegni di progetto e le indicazioni della 
specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [14.P10.A05.005] Formazione del blocco in cls dosato a 250 kg/m³ tipo 325,
esecuzione della nicch ...urato con il metodo del vuoto per pieno. (qt=1,00*1,00*1,00) m³ 1,000 142,52 142,52

T O T A L E  euro cad. 142,52

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico gener ale per impianto d'illuminazione
I.02.01. pubblica.

Fornitura e posa di quadro generale per impianto di illuminazione, formato da armadio a 
doppio vano per l'alloggiamento del gruppo di misura ENEL e del quadro di comando 
impianti di illuminazione pubblica a progetto (dimensioni esterne: larghezza 714 
mm,altezza 1.290 mm, profondità 271 mm) compresa la rialimentazione di impianti 
preesistenti come da schemi di progetto. L'allestimento del nuovo quadro prevederà 
pertanto la fornitura, la posa ed il cablaggio di apparecchiature elettriche come da 
specifiche, riferite a tutti i  circuiti elettrici sottesi e relative protezioni come da schema di 
progetto.I predetti componenti dovranno essere installati entro quadretti modulari di tipo 
stagno, all'interno dell'armadio esistente, in modo tale da evitare l'accesso alle parti in 
tensione senza ausilio di attrezzi.  Completo di ogni accessorio, raccordi e capicorda, 
targhette ecc. come da capitolato. Sono comprese tutto le opere di muratura relative alla 
installazione in oggetto, gli oneri di verifica e di collaudo.
E L E M E N T I:
Le seguenti offerte sono al lordo del ribasso, sono da considerarsi listini
(L)  Fornitura e posa in opera di armadio da esterno in vetroresina delle dimensioni
esterne di larghezza 720 mm, altezza 1394 mm e profondità 450 mm: cad. 1,000 802,00 802,00
(L)  Quadretto modulare di tipo stagno: cad. 1,000 155,00 155,00
(L)  Protezioni elettriche e componenti come da schemi: cad. 1,000 480,00 480,00
(L)  Fornitura di cavi e cablaggio: corpo 1,000 120,00 120,00
(L)  Sconto 15% (pr=1437,00) % -0,150 1´437,00 -215,55
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30 (pr=1557,00) % 0,243 1´557,00 378,35
(E) [14.P10.A05.005] Formazione del blocco in cls dosato a 250 kg/m³ tipo 325,
esecuzione della nicch ...urato con il metodo del vuoto per pieno. Fornitura del blocco di
fondazione (qt=1,000*0,40*0,60) m³ 0,240 142,52 34,20
(E) [01.P24.L10.005] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la
manovra ed il f ...zionamento  Della portata fino a q 100   Per posa h 4,000 50,73 202,92
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,
compresa l'e ...impiego. Mole angolari, trapani e simili Per posa h 8,000 2,03 16,24
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.).

ANALISI DEI PREZZI
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R I P O R T O 1´973,16

 Per posa quadro, installazione, cablaggio e collegamenti: ora 8,000 35,91 287,28 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Per posa quadro, installazione, cablaggio e collegamenti: ora 8,000 33,35 266,80 AN
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 2,51 2,51

T O T A L E  euro a corpo 2´529,75

Nr. 47 Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato prol ungabili ad innesto l=1.5 m d=25
I.02.02. mm.

Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato prolungabili ad innesto (copperweld), 
spessore del rame circa 50 micron puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 25 mm; Giunto 
bimetallico completo di bullone zincato con dado e due rondelle 12 MAx35 e quanto altro
onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [06.A31.H04.710] IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE. Corde,
bandelle e puntazze per impia ... di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m cad. 1,000 10,00 10,00
(E) [06.P31.E03.015] IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE. Puntazze di
messa a terra in acciaio ...za in acciaio ramato l = 1.5 m d = 25 mm cad. 1,000 22,39 22,39
(E) [06.P31.D01.010] IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE. Morsetti per
collegamenti equipotenz ...i ed incroci; giunzione in ottone ramato cad. 1,000 6,18 6,18

T O T A L E  euro cad. 38,57

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di conduttore in rame nud o da 35 mm².
I.02.03. Fornitura e posa in opera di conduttore in rame nudo da 35 mm² da stendere entro lo scavo 

per formazione rete di terra.
E L E M E N T I:
(E) [06.P31.A01.010] IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE corde di
rame, d'acciaio ramato e d'a ...to e alluminio. Corde di rame da 35 mm² m 1,000 1,91 1,91
(E) [06.A31.H01.705] IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE. Corde,
bandelle e puntazze per impia ... corde in rame o acciaio fino a 90 mm² m 1,000 7,24 7,24

T O T A L E  euro m 9,15

Nr. 49 Formazione di muffola di giunzione del tipo miscela to SCOTCHCAST o similari, per
I.02.04. cavi multipolari.

Formazione di muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi 
multipolari avente formazione da 15 a 30 x 1,5 mm² oppure bipolari da 25 a 95 mm² 
(FORNITURA E POSA), eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le 
prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [15.P04.A10.015] Muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o similari,
per cavi multipol ... da 25 a 95 mm² (FORNITURA E POSA) cad. 1,000 58,31 58,31

T O T A L E  euro cad. 58,31

Nr. 50 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z. mm² 3x2,5.
I.02.05.a. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già 

predisposti, di cavo tripolare in rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma 
etilenpropilenica di qualità FG17 e sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio a norme 
CEI 20-13 e CEI 20-22 II isolamento 6/1 kV  e in classe CPR ai sensi del D.Lgs. 106/2017 
compreso lo sfrido e misurato sulla quantità posata. La sezione del cavo deve essere di 
3x2,5 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni 
della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [06.A01.F01.010] F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
bipolare scherm ...O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 2,5 per analogia m 1,000 4,53 4,53
(L)  incremento del 10% per cavi in classe CPR ai sensi del D.Lgs. 106/2017 (pr=4,53) % 0,100 4,53 0,45

T O T A L E  euro m 4,98

Nr. 51 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z. mm² 2x4.
I.02.05.b. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già 

predisposti, di cavo bipolare in rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma 
etilenpropilenica di qualità FG17 e sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio a norme 
CEI 20-13 e CEI 20-22 II isolamento 6/1 kV  e in classe CPR ai sensi del D.Lgs. 106/2017 
compreso lo sfrido e misurato sulla quantità posata. La sezione del cavo deve essere di 
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2x4 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni 
della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [06.A01.F01.015] F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
bipolare scherm ...F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 4 per analogia m 1,000 5,19 5,19
(L)  incremento del 10% per cavi in classe CPR ai sensi del D.Lgs. 106/2017 (pr=5,19) % 0,100 5,19 0,52

T O T A L E  euro m 5,71

Nr. 52 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z. mm² 2x6.
I.02.05.c. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già 

predisposti, di cavo bipolare in rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma 
etilenpropilenica di qualità FG17 e sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio a norme 
CEI 20-13 e CEI 20-22 II isolamento 6/1 kV  e in classe CPR ai sensi del D.Lgs. 106/2017 
compreso lo sfrido e misurato sulla quantità posata. La sezione del cavo deve essere di 
2x6 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni 
della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [06.A01.F01.020] F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
bipolare scherm ...F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 6 per analogia m 1,000 5,78 5,78
(L)  incremento del 10% per cavi in classe CPR ai sensi del D.Lgs. 106/2017 (pr=5,78) % 0,100 5,78 0,58

T O T A L E  euro m 6,36

Nr. 53 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z. mm² 4x4.
I.02.06.a. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già 

predisposti, di cavo multipolare in rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma 
etilenpropilenica di qualità FG17 e sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio a norme 
CEI 20-13 e CEI 20-22 II isolamento 6/1 kV  e in classe CPR ai sensi del D.Lgs. 106/2017 
compreso lo sfrido e misurato sulla quantità posata. La sezione del cavo deve essere di 
4x4 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni 
della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [06.A01.F03.015] F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
quadripolare sc .... di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 4.   PER ANALOGIA m 1,000 6,70 6,70
(L)  incremento del 10% per cavi in classe CPR ai sensi del D.Lgs. 106/2017 (pr=6,70) a corpo 0,100 6,70 0,67

T O T A L E  euro m 7,37

Nr. 54 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z. mm² 4x6.
I.02.06.b. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già 

predisposti, di cavo multipolare in rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma 
etilenpropilenica di qualità FG17 e sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio a norme 
CEI 20-13 e CEI 20-22 II isolamento 6/1 kV  e in classe CPR ai sensi del D.Lgs. 106/2017 
compreso lo sfrido e misurato sulla quantità posata. La sezione del cavo deve essere di 
4x6 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni 
della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [06.A01.F03.020] F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
quadripolare sc .... di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 6.   PER ANALOGIA m 1,000 8,25 8,25
(L)  incremento del 10% per cavi in classe CPR ai sensi del D.Lgs. 106/2017 (pr=8,25) % 0,100 8,25 0,83

T O T A L E  euro m 9,08

Nr. 55 Verifiche, messa in servizio impianti, documentazio ne e misure
I.02.07. Verifiche, messa in servizio impianti, documentazione e misure

E L E M E N T I:
(L)  Verifiche, messa in servizio impianti, documentazione e misure. cad 1,000 700,00 700,00
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30% (pr=700,00) % 0,243 700,00 170,10
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 29,90 29,90

T O T A L E  euro a corpo 900,00

Nr. 56 Fornitura di app. illum. stradale in classe I "Tipo  Cree XSP HIGH OUTPUT Series"
I.02.08.a lampada LED 27 W.

Fornitura di apparecchio illuminante stradale in classe I  "Tipo Cree XSP HIGH OUTPUT 
Series"  o equivalente; ottica stradale; testapalo o a sospensione con corpo in 
pressofusione di alluminio con sportello in polimerico stabilizzato agli UV per affidabilità alla 
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lunga esposizione agli agenti atmosferici. Caratteristiche: Supporto orizzontale / verticale 
60mm  OD (+5°/-15°) Potenza 27W - Alimentazione 220/240V  Emissione luminosa 4203 
Lumen R rendimento 155,6 Lm/W 4000K - (80 CRI) Classe 1 - Grado di protezione IP66 
per Norma IEC 60529 Grado di resistenza agli urti IK08 Protezione da sovratensioni 10kV 
integrale in conformità con EN 61000-4-5 Resistenza dell'apparecchio d'illuminazione e 
della finitura testata per sopportare 5000 Protezione da sovratensioni 10kV integrale 
(Classe 1) Certificazioni:  Conforme CE -  Conforme RoHS
E L E M E N T I:
Le seguenti offerte sono al lordo del ribasso, sono da considerarsi listini
(L)  Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale completo di lampada: cad. 1,000 400,00 400,00
(L)  Sconto 25% applicato sul listino (pr=0,00) % -0,250 0,00 0,00
(L)  Spese generali ed utile 24,3% (pr=400,00) % 0,243 400,00 97,20
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,10 0,10

T O T A L E  euro cad. 497,30

Nr. 57 Fornitura di app. illum. stradale in classe I "Tipo  Cree XSP HIGH OUTPUT Series"
I.02.08.b lampada LED 63 W.

Fornitura di apparecchio illuminante stradale in classe I  "Tipo Cree XSP HIGH OUTPUT 
Series"  o equivalente ottica stradale; testapalo o a sospensione con corpo in 
pressofusione di alluminio con sportello in polimerico stabilizzato agli UV per affidabilità alla 
lunga esposizione agli agenti atmosferici. Caratteristiche: Supporto orizzontale / verticale 
60mm  OD (+5°/-15°) Potenza 63W - Alimentazione 220/240V Emissione luminosa 8077 
Lumen R rendimento 128,2 Lm/W 4000K - (80 CRI) Classe 1 - Grado di protezione IP66 
per Norma IEC 60529 Grado di resistenza agli urti IK08 Protezione da sovratensioni 10kV 
integrale in conformità con EN 61000-4-5 Resistenza dell'apparecchio d'illuminazione e 
della finitura testata per sopportare 5000 Protezione da sovratensioni 10kV integrale 
(Classe 1) Certificazioni:  Conforme CE -  Conforme RoHS
E L E M E N T I:
Le seguenti offerte sono al lordo del ribasso, sono da considerarsi listini
(L)  Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale completo di lampada: cad. 1,000 400,00 400,00
(L)  Sconto 25% applicato sul listino (pr=0,00) % -0,250 0,00 0,00
(L)  Spese generali ed utile di impresa 24,3% (pr=400,00) % 0,243 400,00 97,20
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,10 0,10

T O T A L E  euro cad. 497,30

Nr. 58 Fornitura di apparecchio illuminante stradale in cl asse I  "Tipo Cree Urban Series
I.02.08.c modern" 19 W

Fornitura di apparecchio illuminante in classe I  "Tipo Cree Urban Series Modern" o 
equivalente con lampada LED 19 W; Ottica 5ME, Temperatura 4.000K, CRI minimo 70, 
testapalo con corpo in pressofusione di alluminio con sportello in polimerico stabilizzato agli 
UV per affidabilità alla lunga esposizione agli agenti atmosferici.Supporto  verticale su palo 
Potenza 19 W - Alimentazione 220/240V  Emissione luminosa 2102 Lumen R rendimento 
110,7 Lm/W - (80 CRI) Classe 1 - Grado di protezione IP65 per Norma IEC 60529 Opzione 
di controllo Mezzanotte Virtuale stand-alone integrata (programmabile in campo) 
Protezione da sovratensioni integrata 6kV in accordo alla norma EN 61000-4-5 
Certificazioni:  Conforme CE -  Conforme RoHS Classe di rischio esente in base alla 
Normativa EN 62471 per la sicurezza fotobiologica
E L E M E N T I:
Le seguenti offerte sono al lordo del ribasso, sono da considerarsi listini
(L)  Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale tipo Cree Urban series
Contemporary cad. 1,000 350,00 350,00
(L)  Sconto 25% sul listino (pr=0,00) % -0,250 0,00 0,00
(L)  Spese generali ed utile 24,3% (pr=350,00) % 0,243 350,00 85,05
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,71 0,71

T O T A L E  euro cad. 435,76

Nr. 59 Posa in opera di apparecchio illuminante su palo es istente.
I.02.09. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale su palo esistente; compresi gli accessori 

per la posa in opera i collegamenti elettrici.
E L E M E N T I:
Per posa in opera:
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,500 35,91 17,96 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 0,500 33,35 16,68 AN
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,
compresa l'e ...impiego. Mole angolari, trapani e simili h 0,500 2,03 1,02
(E) [01.P24.C65.010] Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di
un cestello ...re Con braccio fino all'altezza di m 25 h 0,500 67,05 33,53

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 69,19
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 69,19

(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,31 0,31

T O T A L E  euro cad. 69,50

L) OPERE DI COMPLETAMENTO  (Cap 13)

Nr. 60 Prestazioni per esecuzione di opere completamento, finitura, ecc..
L.01.01. Prestazioni per esecuzione di opere di completamento e finitura non quantificabili 

preventivamente con metodi geometrici e di difficile valutazione quali: ripristini al piede di 
facciate con riprese di intonaco; ricostruzione di zoccolini in elementi lapidei; rimessa in 
pristino di zoccolature in pietra; rimozione e rimessa in opera di paracarri in pietra; 
sigillature cementizie; sistemazione di pedate ed alzate di scalini; rialzamento di pozzetti 
esistenti alle nuove quote dei nuovi marciapiedi; riempimenti di vuoti con materiale anidro o 
cls sottostante marciapiedi sopraelevati rispetto a piani stradali sottostanti; formazione e/o 
sistemazioni di fossi; demolizioni di manufatti anche in c.a., quali pozzetti, tombini, cordoli, 
parapetti, muri ecc.; ricariche di misto granulare bitumato o di altro materiale per 
formazione di nuove pendenze o livelli su limitate superfici a lato dei nuovi marciapiedi; 
rappezzi di tappettini in bitumato ed in genere;  demolizioni, riparazioni, ripristini, rifacimenti 
di manufatti di ogni genere e tipo anche sotteranei, interferenti con le opere oggetto 
dell'appalto; recepimento e convogliamento nei collettori di eventuali acque superficiali o 
sotteranee di qualsiasi provenienza canalizzate e non; interventi di demolizione, ripristino 
rifacimenti riparazioni di marciapiedi, pavimentazioni stradali, e di altri manufatti 
eventualmente interessati dalla realizzazione dei collegamenti delle condotte fognarie ai 
manufatti di recepimento e dalla realizzazione dei collegamenti dei sottoservizi alla reti 
esterne; e qualsiasi altro onere necessario a dare l'opera perfettamente finita.
E L E M E N T I:
Per prestazioni per esecuzione di opere completamento, finitura, ecc.:
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 4,000 35,91 143,64 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 8,000 33,35 266,80 AN
(A) [A.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati, terrazziere,
...el macchinario come betoniera, benne). ora 8,000 30,01 240,08 AN
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,
carburante, lubrific ...tivo impiego, della capacità di m³ 0.250 h 4,000 50,70 202,80
(E) [01.P24.B30.005] Nolo piastra vibrante, compreso l'operatore. Con effetto pari a kg
150 (piatto 400x400) h 4,000 43,13 172,52
(E) [01.P24.E10.010] Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munitodi sovrasponde
secondo la richie ...Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50 h 8,000 67,07 536,56
(E) [01.P24.F30.020] Nolo di motocompressore per l'alimentazione  didemolitori o
vibratori, inclusi m ... impiego. Supersilenziato da l 8-12 mila h 8,000 32,23 257,84
(E) [01.P24.H10.010] Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il
consumo dell'e ...gia elettrica e degli elettrodi. Rotante h 8,000 5,33 42,64
(E) [01.P24.E35.015] Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onere per il
funzionamento escluso il  ...chiere da l 250 con benna di caricamento h 4,000 3,06 12,24
(E) [01.P03.A80.005] Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati per cemento armato m³ 2,500 14,93 37,33
(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco m³ 3,000 29,68 89,04
(E) [01.P02.A05.010] Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1:2006 in sacchi,
tipo 32.5 R q 2,500 13,71 34,28
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 3,93 3,93

T O T A L E  euro a corpo 2´039,70

Nr. 61 Rilievo e restituzione dell'opera AS BUILT in forma to digitale secondo la qualità
L.01.02. dell'Ente Appaltante.

Compenso per il rilievo planoaltimetrico di tutte le opere e reti eseguite in quote assolute, 
compresa la restituzione in formato digitale secondo la qualità dell'Ente Appaltante al fine di 
normare la tipologia del rilievo e la restituzione grafica delle opere eseguite. Il documento 
dovrà essere trasmesso contemporaneamente alla consegna del Collaudo o del Certificato 
di Regolare Esecuzione. La mancata osservanza del sistema qualità  e della consegna 
degli elaborati, vedrà costretta l'Ente Appaltante alla NON liquidazione del saldo finale 
verso l'Impresa esecutrice (diretta interessata alla redazione degli elaborati, come da 
Capitolato).
E L E M E N T I:
(E) [27.P05.C05.005] Rilievo geometrico dimensionale - diretto o indiretto - e relativa
restituzione  ...in prezziario ma deciso dal progettista) Rilievo e restituzione dell'opera AS
BUILT in formato digitale secondo la qualità ENTE APPALTANTE. cad. 1,000 2´000,00 2´000,00
(A) [A.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addett
...atorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Si considerano 4 ore per analogia ora 4,000 35,91 143,64 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Si considerano 4 ore per analogia ora 4,000 33,35 133,40 AN

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 2´277,04
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 2´277,04

(L)  varie a calcolo e arrotondamento a corpo 1,000 2,96 2,96

T O T A L E  euro a corpo 2´280,00
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ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Ciascun prezzo indicato deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla
osservanza sia delle norme di carattere generale sia delle modalità e prescrizioni per
ciascuna opera o prestazione fissate dal Capitolato Speciale.
I sottoelencati prezzi sono comprensivi del 24,30 % per spese generali e utili d'impresa e
sono comprensivi anche degli oneri diretti relativi agli adempimenti per la sicurezza.
I Prezzi inclusi nel presente elenco sono voci composte utilizzando più prezzi; gli
elementi che concorrono a formare il prezzo dell'articolo di Elenco Prezzi sono ricavati
dal Prezziario Unificato Regionale Piemontese 2018, dal listino prezzi ASSOVERDE in
corso di validità e per i prezzi mancanti ad indagini di mercato.
Il Costo della Manodopera è stato desunto dalla tabella per la Provincia di Torino del
D.D. Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 23 del 03/04/2017
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