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TAVOLE DI PROGETTO

Tav. 1A - Localizzazione interventi migliorativi— VENARIA NORD
Tav. 1B - Localizzazione interventi migliorativi— VENARIA SUD
Tav. 2A — Parco Galileo Galilei: interventi in progetto

Tav. 2B — Parco Magellano: interventi in progetto

Tav. 2C — Parco Petrarca Nord: interventi in progetto

Tav. 2D - Parco Salvo d’Acquisto: interventi in progetto

Tav. 2E — Parco lannetti: interventi in progetto

Tav. 2F - Parco Raffaello Sanzio: interventi in progetto

Tav. 3 — Schemi planimetrici dei nuovi giochi

INTERVENTI MIGLIORATIVI DA ATTIVARE IN FUTURO

Installazione cancello d’ingresso

Area sgambamento cani

Inserimento punto acqua (fontanella)
Installazione servizi igienici
Riqualificazione percorsi

Rastrelliere per bici

Realizzazione spazio anziani
Rimozione barriere architettoniche

Riqualificazione area gioco bimbi

Riqualificazione area gioco ragazzi

Riqualificazione della vegetazione

Sostituzione panchine

tE@ECBEDEHE

Impianto di illuminazione

xi,
ri|\

Installazione cestini differenziata

0/

Realizzazione nuovi percorsi

Punto acqua (fontanella) esistente

¥



TAV. 1A Localizzazione interventi migliorativi —= VENARIA NORD
Planimetria in scala 1:5000

—— Limiti amministrativi Venaria Reale

I Parchi e giardini oggetto di intervento
Interventi migliorativi previsti nella fase attuale
Interventi migliorativi da attivare in futuro

TAV 2A. Parco Galileo Galilei
Riqualificazione area gioco bimbi e area gioco ragazzi
Realizzazione spazio per anziani

Realizzazione area sgambamento per cani
Riqualificazione dei percorsi

Rimozione delle barriere architettoniche
Riqualificazione della vegetazione

Dotazione di impianti e arredi

TAV 2B. Parco Magellano
Riqualificazione area gioco bimbi e area gioco ragazzi
Realizzazione spazio per anziani

Realizzazione area sgambamento per cani
Realizzazione di nuovi percorsi

Rimozione delle barriere architettoniche
Riqualificazione della vegetazione

Dotazione di impianti e arredi

TAV 2C. Petrarca Nord
Riqualificazione area gioco bimbi
Realizzazione spazio per anziani
Riqualificazione dei percorsi
Riqualificazione della vegetazione
Dotazione di impianti

TAV 2D. Parco Salvo d’Acquisto
Riqualificazione area gioco bimbi
Adeguamento area sgambamento per cani
Riqualificazione dei percorsi
Riqualificazione della vegetazione
Dotazione di impianti e arredi
Realizzazione pista di atletica



TAV. 1B Localizzazione interventi migliorativi = VENARIA SUD
Planimetria in scala 1:5000

Legenda

— Limiti amministrativi Venaria Reale

I Parchi e giardini oggetto di intervento
Interventi migliorativi previsti nella fase attuale

Interventi migliorativi da attivare in futuro

TAV 2E.Parco lannetti

Riqualificazione area gioco bimbi e area gioco ragazzi
Dotazione di impianti e arredi

Interventi per la sicurezza

Realizzazione spazio per anziani

Riqualificazione della vegetazione

Riqualificazione dei percorsi

TAV 2F.Parco Raffaello Sanzio
Riqualificazione area gioco bimbi
Dotazione di impianti e arredi

Rimozione delle barriere architettoniche
Adeguamento area sgambamento per cani
Riqualificazione della vegetazione
Riqualificazione dei percorsi




TAV. 2A Parco Galileo Galile
Planimetria in scala 1:1000

N

interventi in progetto

1. Rimozione e trasporto in magazzino comunale gioco “drago”
e altalena

2. Fornitura e posa di tavoli e sedute: nr. 2

3. Manutenzione di nr. 7 sedute presso area gioco: fissaggio a terra,
levigatura e verniciatura con smalti colorati secondo indicazioni
della DL e sostituzione parti ammalorate

4. Mantenimento antitrauma e sostituzione quadrotti consumati
presso l'altalena

5. Rimozione pavimentazione in asfalto con scavo fino ad
asportazione completa sottofondo e realizzazione battuto in
stabilizzato tipo calcestre (mq tot: 590)

Creazione di pendenze per raccordo con pavimentazione esistente e
regimazione acque meteoriche

Realizzazione di cordolatura in cls per nuove delimitazioni (m 25)
con rampa d’accesso per disabili

6. Fornitura e sostituzione reti calcio

7. Fornitura e installazione di gioco dinamico a traslazione tipo
funivia con piattaforma d’accesso e montanti in acciaio. Lunghezza
minima 25 m; altezza di caduta inferiore a 1 m; area di ingombro da
rendere coerente con scheda tecnica

8. Arredo con pali in legno colorati infissi nel terreno

9. Fornitura e installazione di 3 giochi a rotazione costituiti da
pedana rotante con sostegno centrale e 3 pedane di equilibrio con
struttura portante in acciaio; altezza di caduta inferiore a 1 m; area
di ingombro da rendere coerente con le schede tecniche; dislocati a

gruppo

10. Fornitura e installazione di altalena a cestone di capienza non
inferiore a 4 bambini; I’area di ingombro deve corrispondere
all’attuale area antitrauma

11. Fornitura e installazione di gioco dinamico a rotazione costituito
da palo portante da cementare e braccia rotanti in numero non
inferiore a 2. Seggiolini collegati tramite fune o pali metallici al
palo centrale; area di ingombro da rendere coerente con scheda
tecnica

-t
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Immagini di riferimento tipologico. Per dettagli si rimanda al Capitolato.




TAV. 2B Parco Magellano: interventi in progetto
Planimetria in scala 1:1500

N

1. Rimozione pavimentazione in asfalto con scavo fino ad
asportazione completa sottofondo e realizzazione battuto in

stabilizzato tipo calcestre (mq tot: 300)

Creazione di pendenze per raccordo con pavimentazione esistente e
regimazione acque meteoriche

Realizzazione di cordolatura in cls per nuove delimitazioni (m 20)
con rampa d’accesso per disabili

2. Fornitura e posa di tavoli e sedute: nr. 2

3. Fornitura e installazione di gioco di equilibrio tipo passerella
traballante con lunghezza minima 2 m e di 3 pedane di equilibrio
con struttura portante in acciaio

4. Manutenzione di n. 4 sedute presso area gioco: fissaggio a terra,
levigatura e verniciatura con smalti colorati secondo indicazioni

della DL sostituzione parti ammalorate

5. Fornitura e sostituzione reti calcio

6. Fornitura e posa di reti di fondo campo installate su filare
alberato

Immagini di riferimento tipologico. Per dettagli si rimanda al Capitolato.



TAV. 2C Parco Petrarca Nord: interventi in progetto
Planimetria in scala 1:1000

N
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1. Adeguamento funzionale e della sicurezza dei giochi a molla e
dondolo comprensivo di sostituzione sedute serraggio bulloni e
levigatura/impregnatura o verniciatura

2. Adeguamento funzionale e della sicurezza dell’altalena
comprensivo di sostituzione sedute e catene (prelevate da parco
lannetti) serraggio bulloni e levigatura/impregnatura montanti

3. Rimozione altalena su prato e trasporto presso magazzini
comunali

4. Adeguamento funzionale e della sicurezza di 2 scivoli piccoli
comprensivo inserimento corrimano su scala, serraggio bulloni e
levigatura/impregnatura montant

5. Adeguamento gomma antitrauma sotto scivolo grande con
recupero di quadrotti da area sotto i cedri
Realizzazione nuovi cordoli per delimitazione aree antitrauma



TAV. 2D Parco Salvo D’Acquisto: interventi in progetto
Planimetria in scala 1:2000

N

O

1. Rimozione pavimentazione antitrauma e del fondo cementato
sottostante; successivo rifacimento substrato di gioco in battuto
stabilizzato tipo calcestre con cordolatura in calcestruzzo sul
margine vecchia pavimentazione (mqg 70)

2. Rimozione e trasporto in magazzino comunale gioco “Veliero”
Fornitura e installazione nuovo gioco tematico inclusivo con altezza
di caduta massima 1 m e dimensioni non inferiori a 8x5 m

3. Manutenzione di nr. 6 sedute presso area gioco: fissaggio a terra,
levigatura e verniciatura con smalti colorati secondo indicazioni
della DL, e sostituzioni parti ammalorate

4. Levigatura, impregnatura e sostituzione parti ammalorate del
gazebo con tavolato di castagno; fornitura e posa di nuova rete di
ombreggiamento (mq 20)

Fornitura, messa a dimora e fissaggio alla struttura in legno di 4
viti americane lato prato

5. Fornitura e installazione di struttura a piramide di corda per
arrampicata composta da palo in acciaio zincato a caldo e reti incli-
nate multicolore 16 mm realizzate in polipropilene {PP) stabile agli
UV antiabrasione, con cavo di acciaio quale rinforzo, eventualmente
collegate a cesto o pedana sospesa. Altezza max caduta 1 m

Immagini di riferimento tipologico. Per dettagli si rimanda al Capitolato.



TAV. 2E Parco lannetti: interventi in progetto

Planimetria in scala 1:1000
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1. Rimozione e trasporto presso magazzini comunali dei giochi: 2
torri, scivolo con castello, giostra rotante e altalena; sostituzione
gquadrotti di gomma consumati

2. Adeguamento funzionale e della sicurezza dell’altalena con 2
seggiolini e dello scivolo: levigatura, impregnatura, serraggio
bulloni e adeguamento tappi e copritappi; sostituzione quadrotti
anitrauma consumati

3. Fornitura e posa di gioco dinamico a traslazione tipo funivia con
piattaforma di accesso e montanti in acciaio. Lunghezza minima 25
m; Altezza di caduta inferiore a 1 m; area di ingombro da rendere

coerente con scheda tecnica

4. Fornitura e istallazione gioco dinamico tipo giostrina costituito

da piattaforma rotante antisdrucciolo con eventuali sedute e acces-
sori e supporti verticali tubolari in acciaio inossidabile per impiego
contestuale di almeno 2 bambini. Altezza di caduta inferiore a 1 m

3 4

Immagini di riferimento tipologico. Per dettagli si rimanda al Capitolato.



TAV. 2F Parco Raffaello Sanzio: interventi in progetto
Planimetria in scala 1:1000

N
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1. Adeguamento funzionale e della sicurezza dei giochi a molla:
serraggio bulloni, sostituzione sedute deteriorate, integrazioni
tappi e copritappi

2. Adeguamento funzionale e della sicurezza del gioco arrampicata
in funi comprensivo della sistemazione dei ganci centrali e il
serraggio bulloni

3. Manutenzione delle 25 sedute in legno mediante applicazione di
protettivo, compresa ogni opera accessoria per la pulizia e rasatura
preventiva dei manufatti

4. Fornitura e posa di tavoli e sedute: nr. 2

e _ : K ; _ p— A § 5

Immagini di riferimento tipologico. Per dettagli si rimanda al Capitolato.



TAV. 3 Schemi planimetrici dei nuovi giochi

Planimetrie in scala 1:500

N

NB: La numerazione fa riferimento a quella dei nuovi interventi di ogni parco, elencati nelle relative tavole 2

> TAV. 2A Parco Galileo Galilei

5. Rimozione pavimentazione in asfalto con
scavo fino ad asportazione completa sotto-
fondo e realizzazione di battuto in stabilizzato
tipo calcestre {mq tot: 590) e di cordolatura in
cls con rampa d’'accesso per disabili

7. Fornitura e installazione di gioco dinamico
a traslazione tipo funivia con piattaforma
d’'accesso e montanti in acciaio. Lunghezza
minima 25 m; altezza di caduta inferiorea 1
m; area di ingombro da rendere coerente con
scheda tecnica

8. Arredo con pali in legno colorati infissi nel
terreno

9. Fornitura e installazione di 3 giochi a ro-
tazione costituiti da pedana rotante con
sostegno centrale e 3 pedane di equilibrio con
struttura portante in acciaio; altezza di caduta
inferiore a 1 m; area di ingombro da rendere
coerente con le schede tecniche; dislocati a

gruppo

10. Fornitura e installazione di altalena a ces-
tone di capienza non inferiore a 4 bambini;
I’area di ingombro deve corrispondere
all’attuale area antitrauma

11. Fornitura e installazione di gioco dinamico
a rotazione costituito da palo portante da ce-
mentare e braccia rotanti in numero non infe-
riore a 2. Seggiolini collegati tramite fune o
pali metallici al palo centrale; area di ingom-
bro da rendere coerente con scheda tecnica

> TAV. 2D Parco Salvo D’acquisto

1. Rimozione pavimentazione in asfalto con
scal.Rimozione pavimentazione antitrauma e
del fondo cementato sottostante; successivo
rifacimento substrato di gioco in battuto stabi-
lizzato tipo calcestre con cordolatura in cal-
cestruzzo sul margine vecchia pavimentazione
{mq 70)

| 2. Rimozione e trasporto in magazzino comu-

nale gioco “Veliero” Fornitura e istallazione
nuovo gioco tematico inclusivo con altezza di
caduta massima 1 m e dimensioni non inferiori
a8xSm

5. Fornitura e installazione di struttura a pi-
ramide di corda per arrampicata composta da
palo in acciaio zincato a caldo e reti inclinate
multicolore 16 mm realizzate in polipropilene
(PP) stabile agli UV antiabrasione, con cavo di
acciaio quale rinforzo, eventualmente colle-
gate a cesto 0 pedana sospesa. Altezza max
caduta 1 m

> TAV. 2B Parco Magellano

1. Rimozione pavimentazione in asfalto con
scavo fino ad asportazione completa sotto-
fondo e realizzazione di battuto in stabilizzato
tipo calcestre (mq tot: 300) e di cordolatura
in cls con rampa d’accesso per disabili

3. Fornitura e installazione di gioco di equi-
librio tipo passerella traballante con
lunghezza minima 2 m e di 3 pedane di equi-
librio con struttura portante in acciaio

{7/ > TAV. 2E Parco lannetti

3. Fornitura e posa di gioco dinamico a tra-
slazione tipo funivia con piattaforma di ac-
cesso e montanti in acciaio. Lunghezza
minima 25 m; Altezza di caduta inferiorea l
m; area di ingombro da rendere coerente
con scheda tecnica

4. Fornitura e istallazione gioco dinamico
tipo giostrina costituito da piattaforma ro-
tante antisdrucciolo con eventuali sedute e
accessori e supporti verticali tubolari in ac-
ciaio inossidabile per impiego contestuale di
almeno 2 bambini. Altezza di caduta
inferiorealm



